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BRUGSANVISNING: 
 
Bjælkeklemmen monteres på I-bjælke, hvor man ønsker en her og nu eller permanent installation i forbindelse med løfte 
opgaver, hvor manuel 
eller elektrisk, kædetalje monteres. 
 
Valg af størrelse/Kapacitet af Bjælkeklemme afhænger af I-bjælkens størrelse og kapacitet samt kædetaljes løfte evne. 
 
 
 
 
VEDLIGEHOLDELSE:  
 
Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt  
Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn. 
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Bjælkeklemme 
Beam Clamp 

Varenr./Article No. Kæbe åbning 
Jaw Opening 

mm       A  mm 
 B         

mm  
C 

mm        
D & E 

Test     
Test Load 

Kg./Stk./Pc WLL 

BJKLEMME1000 75-230mm 240 192-367  94 4 & 194 12.5KN 4.0 1000kg. 
BJKLEMME2000 75-230mm 240 192-367 102 6 & 194 25.0KN 4.8 2000kg. 

BJKLEMME3000 80-345mm 355 243-520 132 8 & 241 37.5KN 9.8 3000kg. 
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