
MASTER CosmoWhite
CPO-TW
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

Keramisk metalhalogenlampe med effektivt og behageligt hvidt lys til
udendørs brug

Produkt data

• Generelle data
Sokkel PGZ12
Lyskilde T19 [T 19mm]
Lyskilde finish Klar
Brændestilling Universal [Any or Universal (U)]
Life to 5% failures,
horiz.

18000 hr

Life to 10% failures,
horiz.

20000 hr

Life to 20% failures,
horiz.

24000 hr

Life to 50% failures,
horiz.

30000 hr

LSF EL 2kh Rated,12h
cyc. hor

99 %

LSF EL 4kh Rated,12h
cyc. hor

99 %

LSF EL 6kh Rated,12h
cyc. hor

99 %

LSF EL 8kh Rated,12h
cyc. hor

99 %

LSF EL 12kh Rated,
12h cyc. hor

99 %

LSF EL 16kh Rated,
12h cyc. hor

97 %

LSF EL 20kh Rated,
12h cyc. hor

90 %

LSF EL 24kh Rated,
12h cyc. hor

80 %

LSF EL 30kh Rated,
12h cyc. hor

50 %

• Lystekniske data
Farvekode 728 [CCT of 2800K]
CRI @ ±60% power 59 -
Lysfarve Hvid

Colour Temp. @
±60% power

2900 K

Lum. Flux EL25°C,
Rat. horiz.

17600 Lm

Luminous Flux @
±60% power

7900 Lm

Lum Effic Rat EL
25°C horiz.

125 Lm/W

Luminous Efficacy @
±60% power

95 Lm/W

Color Rendering
Index, horiz

72 Ra8

Color Temperature,
horizontal

2800 K

Color Temp. Tech-
nical, horiz.

3000 K

LLMF EL 2000h
Rated, horiz.

94 %

LLMF EL 4000h
Rated, horiz.

93 %

LLMF EL 6000h
Rated, horiz.

92 %

LLMF EL 8000h
Rated, horiz.

91 %

LLMF EL 12000h
Rated, horiz.

89 %

LLMF EL 16000h
Rated, horiz.

88 %

LLMF EL 20000h
Rated, horiz.

87 %

LLMF EL 24000h
Rated, horiz.

86 %

Gfarvekoordinat X 440 -
Gfarvekoordinat Y 413 -
Chrom. Coord. X @
±60% power

455 -



Chrom. Coord. Y @
±60% power

425 -

• Elektriske data
Lyskildeeffekt 140 W
Lyskildeeffekt EL v.
25°C

140.0 W

Lyskildeeffekt EL
25°C

140.0 W

Lampespænding 94 V
Lyskildestrøm EL 1.50 A
Lamp Current EL at
±60% power

912 mA

Tændingstid 30 (max) s
Opstartstid 90% 4 (max) min
Dæmpbar Ja
Gen-start tid i sek. 900 (max) s
Ratio scotopic/
photopic lumens

1.30 -

• Miljø mærkning
Energiklasse stempel
(EEL)

A+

Kviksølv indhold
(HG)

3.9 mg

Energy consumption
kWh/1000h

154 kWh

• UV-relaterede data
Skadesfaktor D/fc 0.14 -

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Designkrav for armaturer
Sokkeltemperatur 300 (max) C
Kolbetemperatur 550 (max) C

• Produktdimensioner
Totallængde C 150 (max) mm
Diameter D 19 (nom), 20 (max) mm
Lyscenter længde L 66 mm
Lysbue længde O 22 mm

• Produktdata
Bestillingsnummer 208538 15
Lokal nr. 2053665636
Produktnavn MASTER CosmoWhite CPO-TW

Xtra 140W/728 PGZ12
Bestil på produktnavn MST CosmoWh CPO-TW Xtra

140W/728 PGZ12
Antal pr. pakning 1
Pakning config. 12
Antal pakninger pr.
yderkarton

12

Stregkode på
produkt

8711500208538

Stregkode på yder-
karton

8711500208545

Logistik kode - 12NC 928088805127
ILCOS-kode MT-140/728-H-PGZ12-20/150
Nettovægt pr. stk. 0.040 kg

Advarsler og sikkerhed

• Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC
62035, IEC 60598)

• Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen
brister.

• Brug kun sammen med elektronisk forkobling.
• Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035)
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MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Product C (Max) D (Norm) D (Max) L (Norm) O (Norm)

CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12 150 19 20 66 22
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