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m 3 hastigheder, løs enhed
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Højtydende kulløs motor med 205Nm moment sikrer hurtig færdiggørelse af krævende opgaver

Man opnår total kontrol over opgaven med 3 hastigheder og momentindstillinger, der omfatter 
PrecisionDrive



PrecisionDrive er en indstilling til ekstra kontrol ved skrueopgaver, så man undgår skade på 
materiale og skrue



Med sin ekstremt lave vægt og kompakte design er maskinen meget brugervenlig, også på 
trange områder



3 LED-lysringe til perfekt belysning af arbejdsområdet

Kompatibel med alle DEWALTs 18V XR-batterier

1/4" (6,35mm) 'drop in' bitholder til hurtig udskiftning af bits med én hånd

Batteri Li-Ion
Spænding 18 V
Batteri-kapacitet - Ah
Maks. drejningsmoment 205 Nm
Tool Connect-kompatibel Nej
Afgiven effekt 400 Watt
Hastighed, ubel. 0-1000, 0-2800, 0-3250 

omdr./min.
Slag pr. minut 0 - 3800 slag/min.
Maks. boltdiameter TBC
Bitholder 6,35mm (1/4")
Vægt 0.94 kg
Længde 134 mm
Højde 195 mm
Hånd/Arm-Vibration - slag 22 m/s²
Usikkerhed K 1 (Vibration) 2.1 m/s²
Lydtryk 96 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd) 3 dB(A)
Akustisk tryk 107 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd) 3 dB(A)


