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1 Oversigt
Denne vejledning beskriver følgende produkter:

 l Læseren EM1030 ACTpro Mullion

 l Læseren EM1040 ACTpro

 l Læseren EM1050 ACTpro med tastatur

 l EM1060 ACTpro-tastatur

1.1 Produktbeskrivelse
ACTpro RFID-læsere er 125 Khz-læsere, der understøtter alle ACT RFID-kort og -brikker og HID-
kompatible legitimationer.

 l Kompatibel med Vanderbilt RFID-kort og -brikker.

 l Kompatibel med HID Clock & Data og Wiegand-kort/brikker.

 l Er udstyret med indikation via en buzzer og en LED-lampe.

 l Kan konfigureres til Wiegand eller Clock & Data output.

 l Kompatibel med alle standard adgangskontrolsystemer.

1.2 Teknisk specifikation
 EM1030 EM1040 EM1050 EM1060

Tilslutninger Kabel 3 M Terminalblok Terminalblok Terminalblok

Mål 
B X H X D 37 x 120 x 15 mm 95 x 128 x 19 mm 95 x 128 x 21 mm 95 x 128 x 21 mm

Montering Mullion Planmontering eller på-
montering

Planmontering eller på-
montering

Planmontering eller på-
montering

Vægt 50 g 142 g 155 g 155 g

Strømforsyning 5V DC – 12V DC 5V DC – 12V DC 5V DC – 12V DC 5V DC – 12V DC

Strømforbrug 75 mA 75 mA 100 mA 75 mA

Driftstemperatur -40° C til +50° C -40° C til +50° C -40° C til +50° C -40° C til +50° C

Frekvens 125 Khz 125 Khz 125 Khz IR

Tastatur Nej Nej Ja Ja

IP-klasse IP67 IP67 IP67 IP67

Kabelafstand 100 m 100 m 100 m 100 m

Output formater Wiegand eller 
Clock & Data

Wiegand eller Clock & 
Data

Wiegand eller Clock & 
Data

Wiegand eller Clock & 
Data

Indendørs og 
udendørs Ja Ja Ja Ja
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 EM1030 EM1040 EM1050 EM1060

Kort og PIN-
kode Kun nærhed Kun nærhed Nærhed og PIN-kode Kun PIN-kode

Standarder EU-certificeret EU-certificeret EU-certificeret EU-certificeret

 
VIGTIGT:

ACTpro-læsere skal strømforsynes fra en DC PSU med sikring (5-12V, 1A maksimalt).

Hvis ACTpro-læseren anvendes på en måde, der ikke er specificeret i dette dokument, kan 
beskyttelsen, som læseren yder, blive forringet.

1.3 Læsertilslutninger
1.3.1 ACTpro EM1040/EM1050/EM1060

1 5-12V DC 6 0V/GND

2 Data/D0 7 RED LED

3 CLOCK/D1 8 GREEN LED

4 SENSE 9 BUZZ CTRL

5

EM1050/EM1060 Vælg 
baggrundslys

Top PINS = Baggrundslys tændt

Bund PINS = Baggrundslys 
slukket
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1.3.2 ACTpro EM1030
EM1030 leveres med 3 m kabel.

A SENSE (hvid) F RED LED (brun)

B CLOCK/D1 (grøn) G GREEN LED (gul)

C DATA/D0 (blå) H Buzzer (orange)

D +12V (rød)   

E 0V/JORD (sort)   

1.3.3 CAT5/6 farvekode
Følgende er den foreslåede farvekodning, hvis der anvendes CAT5- eller CAT6-kabelføring.

Læser output Farve

Sense Hvid/grøn

Clock / D1 Grøn

DATA / D0 Blå

+12V Orange

(0V) GND Hvid/orange

Red LED Brun

GREEN LED Hvid/brun
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1.4 Ledningsføring for ACTpro
Bemærk: Illustrationerne gælder for alle ACTpro-læsere.

1.4.1 Læser for Clock & Data-indgang

A Buzzer-input E +12V (rød)

B SENSE (hvid) F 0V / GND (sort)

C CLOCK / D1 (grøn) G RED (brun)

D DATA / D0 (blå) H GREEN (gul)

1.4.2 Læser for Clock & Data-udgang

A Buzzer-input E +12V (rød)

B SENSE (hvid) – TILSLUT IKKE SENSE F 0V / GND (sort)

C CLOCK / D1 (grøn) G RED (brun)

D DATA / D0 (blå) H GREEN (gul)
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1.4.3 Wiegand indgangslæser
VIGTIGT: For at sætte ACTpro-læsere i Wiegand, skal SENSE tilsluttes på læseren til 0V/GND.

A Buzzer-input E +12V (rød)

B SENSE F 0V / GND (sort, hvid)

C CLOCK / D1 (grøn) G RED (brun)

D DATA / D0 (blå) H GREEN (gul)

1.4.4 Wiegand udgangslæser
VIGTIGT: For at sætte ACTpro-læsere i Wiegand, skal SENSE tilsluttes på læseren til 0V/GND og 
DATA/D0 til SENSE på kontrolenheden.

A Buzzer-input E +12V (rød)

B SENSE (blå) F 0V / GND (sort, hvid)

C CLOCK / D1 (grøn) G RED (brun)

D DATA / D0 H GREEN (gul)
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2 Monteringsvejledning

2.1 EM1030

Skru enheden til overfladen. Sæt dæksler på enheden, og tryk hårdt ind på plads.

2.2 EM1040/ EM1050/ EM1060
2.2.1 På-montering

A Monter monteringsbeslag til på-montering på væggen ved brug af fastgørelsessættet, der leveres i boksen.

B Placer læseren på monteringsbeslaget til på-montering, og klips den ned på plads.

C Brug de medfølgende sikkerhedsskruer til at fastgøre enheden på monteringsbeslaget til på-montering.

D Sæt dækslet på enheden, og tryk det hårdt ind på plads.
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2.2.2 Planmontering

A Fjern afstandsskiverne før montering.

B
Forbered monteringsoverfladen til at modtage terminalerne under overfladen.

Montér monteringsbeslag til planmontering på væggen ved brug af fastgørelsessættet, der leveres i 
boksen.

C Placer læseren på monteringsbeslaget til på-montering, og klips den ned på plads.

D Brug de medfølgende sikkerhedsskruer til at fastgøre enheden på monteringsbeslaget til planmontering.

E Sæt dækslet på enheden, og tryk det hårdt ind på plads.

2.2.3 Planmontering til UK samledåsen

Afstandsskiverne kan brækkes af hovedkomponenten, hvis installatøren har brug for det.

Bestem afstanden mellem samledåsen og monteringspladen ved brug af afstandsskiverne. 
Afstandsskiverne er mærket med 1 mm til 4 mm. En afstandsskive i korrekt længde opnås ved at lægge 
afstandsskiverne oven på hinanden.

Visning A viser monteringspladen, før installatøren har brækket afstandsskiverne af.

Visning B viser afstandsskiver oven på hinanden.
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A Standard samledåse.

B Monteringspladen fastgøres til samledåsen ved brug af de medfølgende skruer (C).

C
Kontrollér, at de korrekte afstandsskiver (B) er blevet anvendt til at forbinde mellemrummet mellem 
monteringsplade og fastgørelsesvingerne på samledåsen for at undgå, at monteringspladen bliver 
forvredet.

D Placer læseren på monteringsbeslaget til på-montering, og klips den ned på plads.

E Brug de medfølgende sikkerhedsskruer til at fastgøre enheden på monteringsbeslaget til planmontering.

F Sæt dækslet på enheden, og tryk det hårdt ind på plads.
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