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Anvendelsesområde
Karmskrue L med skarp spids er beregnet til 
montering af karme til indvendige døre i træ, 
beton, letbeton, letklinker, mursten og hulsten. 
Karmskrue L giver en fuld justerbar montering.

Beskrivelse
Skruen er fremstillet af hærdet stål med blank-
forzinket overfladebehandling. Den er bereg-
net til trinboret karm og den monteres med 
TX25-bits. Når Karmskrue L skrues ind i kar-
men, griber modhagerne under hovedet fat i 

karmen. Derefter kan karmen justeres ved, at 
Karmskrue L skrues ind- eller udad. Derefter 
skjules monteringen med en dækprop.

Montering
Monteringen sker i ét trin: Skru Karmskrue L 
ind i karmen og det bagvedliggende materiale 
i den bærende konstruktion. Modhagerne over 
hovedet at blive presset ind i 5 mm hul.
Kravet til monteringsdybden er min. 45 mm 
ind i den bærende konstruktion.

Montering

Specifikation

Karmskrue L med skarp spids til træ og beton
Tekniske data – ESSBOX-enheder

Tekniske data – småpak

Montering i beton Montering i stål Montering i træ

Forbor betonen Ø 6,0 mm, bo-
redybde ca. 40 mm, til N-plug 6 
× 30.

Montering i stålprofil (maks. 2,0 
mm), med træprofilforstærkning, 
gøres direkte uden forboring.

Montering i træ kan gøres meget 
hurtigt. Der kræves som regel ing-
en forboring. Karmskrue L skrues 
direkte ind i træprofilen med ma-
skine.

Materiale Hærdet stål
Overfladebehandling Blankforzinket

Art.nr.
Dimension 
mm

Bore-
hul

Bits
nr.

ESSBOX-
størrelse

Antal/
enhed

Enheder/
storpak

111111 6 × 70 14/5 TX25 204 100 6
111113 6 × 90 14/5 TX25 304 100 4
111115 6 × 110 14/5 TX25 304 100 4
111117 6 × 130 14/5 TX25 304 100 4

Art.nr.
Dimension
mm

Bore-
hul

Bits
nr.

Antal/
enhed

511256 6 × 70 14/5 TX 25 8
511254 6 × 90 14/5 TX 25 8
511257 6 × 110 14/5 TX 25 8
511258 6 × 130 14/5 TX 25 8


