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MONTAGEVEJLEDNING 
ORIGINAL LINK SEAL® 

Cobalch Tætninger 

7.7.1.1 

Rigtigt 
1.ÊSikreÊatÊrøretÊerÊcenteret. 
2.ÊVærÊomhyggeligÊmed,ÊatÊÊ 
ÊÊÊÊtrykpladerneÊliggerÊtætÊpåÊÊ 
ÊÊÊÊrøret. 
3.ÊBrugÊkunÊforeskrevneÊtypeÊ 
ÊÊÊÊogÊantalÊled. 
4.ÊUndgåÊsætningsskader,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊLinkÊSealÊerÊenÊtætning,Ê 
ÊÊÊÊikkeÊenÊbæring.ÊÊ 
5.ÊSikreÊatÊspaltenÊogÊrøretÊ 
ÊÊÊÊerÊrengjortÊførÊmontering. 

Forkert 
1.ÊInstallerÊikkeÊkædenÊmedÊ 
ÊÊÊÊtrykpladerne,ÊsomÊvistÊpåÊÊÊ 
ÊÊÊÊbilledet. 
2.ÊInstallerÊikkeÊLinkÊSealÊpåÊÊ 
ÊÊÊÊspiralÊsnoetÊrør.ÊÊ 
3.ÊSpændÊikkeÊenÊboltÊheltÊtil,ÊÊ 
ÊÊÊÊførÊmanÊgårÊvidereÊtilÊdenÊ 
ÊÊÊÊnæste. 
4.ÊBrug aldrig en skrue   
    maskine til montering.        
ÊÊÊÊ 

Forkert 

StartÊkl.12ÊmedÊatÊspændeÊ
bolteneÊindtilÊgummietÊbe-
gynder,ÊatÊbuleÊmellemÊtrykÊ
pladerne.ÊÊSpændÊikkeÊbol-
tenÊmereÊendÊ3-4ÊomgangeÊ
perÊgang.ÊForsætÊuretÊrundtÊ
indtilÊkædenÊfylderÊspaltenÊ
ud.Ê 

VIGTIGT ved fjernvarmerør/
kapperør/kloakrør:ÊStartÊ
med,ÊatÊspændeÊbolteneÊefterÊ
denÊnyeÊtilspændingsinfoÊpåÊ
næsteÊside,ÊmedÊenÊmoment-
nøgle. 
SpændesÊkunÊlidtÊmere,ÊhvisÊ
røreneÊerÊutætte.Ê 
GummietÊskalÊtilÊsidstÊbuleÊÊ
mellemÊtrykpladerne,ÊsomÊ
vistÊpåÊbillede.ÊÊ 

DetÊfærdigeÊresultatÊskalÊseÊ
udÊsomÊvistÊpåÊbilledet.ÊÊ 
 
Vi anbefaler, at  
efterspænde Link-Seal’en 
efter 24 timer; Og at man 
monterer bolthovedet ind-
ad i rum således, at den 
kan efterspændes med 
tiden, hvis nødvendigt. 

CentrerÊrøret/kabletÊiÊhullet.Ê 
OBS! 
Link-SealÊerÊikkeÊlavetÊtilÊatÊ
kunneÊbæreÊrøretsÊvægt. 
 
  

BolteneÊskalÊløsnesÊsåÊseg-
menterneÊerÊbevægelige.Ê
MonterÊdenÊsidsteÊbolt. 
VIGTIGT:ÊKontrollerÊderÊerÊ
fedtÊpåÊbolten,Êevt.Êsmøres,Ê
daÊdetÊerÊrustfrieÊbolte. 

IÊnogleÊtilfældeÊvilÊkædenÊ
væreÊløsÊogÊiÊandreÊstram.Ê 
OBS! 
FjernÊaldrigÊsegmenterÊvedÊ
enÊløsÊkæde. 

VedÊstørreÊkæder,ÊstartÊind-
sætningenÊkl.Ê6,ÊogÊforsætÊ
opÊafÊsiderneÊtilÊkl.Ê12. 
  

Buler 
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ORIGINAL LINK SEAL® 

Cobalch Tætninger 
Info for tilspænding 

 

 
Model 

 
Bolte/møtrikker 

 
Nøglevidde 

Type  
   A4 - OA4 - KTW   

(Sort ) - (Grøn) 
PN10 

Moment Nm max. 

Type  
B-A4 - T-4,6  
(Blå) - (Grå) 

PN6/SN8 
Moment Nm max. 

 

LS-200 
LS-265 
LS-275 
LS-300 
LS-310 
LS-315 
LS-325 
LS-340 
LS-360 
LS-400 
LS-410 
LS-425 
LS-440 
LS-475 
LS-500 
LS-525 
LS-575 
LS-615 
LS-625 
LS-650 
LS-700 

M5ÊxÊ70 
M5ÊxÊ65 
M5ÊxÊ70 
M8ÊxÊ90 
M6ÊxÊ90 
M8ÊxÊ90 
M8ÊxÊ120 
M8ÊxÊ120 
M8ÊxÊ120 
M10ÊxÊ130 
M10ÊxÊ130 
M10ÊxÊ130 
M10ÊxÊ140 
M10ÊxÊ130 
M12ÊxÊ140 
M12ÊxÊ140 
M12ÊxÊ140 
M16ÊxÊ180 
M16ÊxÊ180 
M12ÊxÊ140 
M12ÊxÊ190 

4Êunbrako 
4Êunbrako 
4Êunbrako 
6Êunbrako 
5Êunbrako 
6Êunbrako 

SWÊ13Ê-Êsekskant 
SWÊ13Ê-Êsekskant 
SWÊ13Ê-Êsekskant 
SWÊ17Ê-Êsekskant 
SWÊ17Ê-Êsekskant 
SWÊ17Ê-Êsekskant 
SWÊ17Ê-Êsekskant 
SWÊ17Ê-Êsekskant 
SWÊ19Ê-Êsekskant 
SWÊ19Ê-Êsekskant 
SWÊ19Ê-Êsekskant 
SWÊ24Ê-Êsekskant 
SWÊ24Ê-Êsekskant 
SWÊ19Ê-Êsekskant 
SWÊ19Ê-Êsekskant 

2,3 
2,3 
2,3 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
27 
27 
27 
27 
27 
65 
65 
65 
110 

 
65 

 

2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
50 
50 

 
50 

 
50 

DA NITRIL (GRØN) IKKE ER UV-BESTANDIG, ANBEFALES DET, AT DER FUGES EFTER MONTAGE.  
 
OBS! 
Plastrør SKAL være i PE100 - minimum PN10 = Type A4 
Plastrør PE100  - Rør stivhed SN8/Tryktrin PN6 - PN10: Type B - A4 
 
Køber overtager det fulde ansvar for anvendelsen af produktet, samt for alle skader, som følge 
af forkert montage. 


