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Optional  accessories

W20-UGR

UUGGRR<<1199

L-PTB

L-PT

L5570-BI

L-SM

Pendant

Ceiling

Pendant

Model code

Surface mounted

L457-WMWall mounted

Photo Description

L45-180

L5570-90L

L5570-90W

L5570-90N

L5570-90T

L5570-90X

Model codePhoto Description

Connection

Connection

Connection

Connection

Connection

Connection

Diffuser

100(L)*18(W)*2(H)

200(L)*200(W)*70(H)

200(L)*200(W)*55(H)

200(L)*200(W)*55(H)

300(L)*200(W)*70(H)

300(L)*300(W)*70(H)

Size(mm)

BV-SD065A24V3000i

S2835L280V24XX-24

Driver

LED Strip

L-PTB-PFPendant

L-PTB-NPFPendant

L-DADisassembly tool
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27 mm 
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39 mm 

L-ITConnection tool

L5570-CCCarrier clip
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Optional  accessories

W20-UGR

UUGGRR<<1199

L-PTB

L-PT

L5570-BI

L-SM

Pendant

Ceiling

Pendant

Model code

Surface mounted

L457-WMWall mounted

Photo Description

L45-180

L5570-90L

L5570-90W

L5570-90N

L5570-90T

L5570-90X

Model codePhoto Description

Connection

Connection

Connection

Connection

Connection

Connection

Diffuser

100(L)*18(W)*2(H)

200(L)*200(W)*70(H)

200(L)*200(W)*55(H)

200(L)*200(W)*55(H)

300(L)*200(W)*70(H)

300(L)*300(W)*70(H)

Size(mm)

BV-SD065A24V3000i

S2835L280V24XX-24

Driver

LED Strip

L-PTB-PFPendant

L-PTB-NPFPendant

L-DADisassembly tool
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L-ITConnection tool

L5570-CCCarrier clip
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Varenr.	 Type	   

VN14534	 Linie Armatur, Indbygningbeslag til gips

	

NEDHÆNGT

INDBYGGET

Varenr.	 Type	   

VN14528 	 Linie Armatur, Wire ophæng - Sort
	 Inkl. skruer og rawplugs samt ledningsclips.

VN14529 	 Linie Armatur, Wire ophæng - Hvid
	 Inkl. skruer og rawplugs samt ledningsclips.

VN14542 	 Linie Armatur, Wire ophæng - Alu.
	 Inkl. skruer og rawplugs samt ledningsclips.
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W20-UGR

UUGGRR<<1199

L-PTB

L-PT

L5570-BI

L-SM

Pendant

Ceiling

Pendant

Model code

Surface mounted

L457-WM Wall mounted

PhotoDescription

L45-180

L5570-90L

L5570-90W

L5570-90N

L5570-90T

L5570-90X

Model code PhotoDescription

Connection

Connection

Connection

Connection

Connection

Connection

Diffuser

100(L)*18(W)*2(H)

200(L)*200(W)*70(H)

200(L)*200(W)*55(H)

200(L)*200(W)*55(H)

300(L)*200(W)*70(H)

300(L)*300(W)*70(H)

Size(mm)

BV-SD065A24V3000i

S2835L280V24XX-24

Driver

LED Strip

L-PTB-PF Pendant

L-PTB-NPF Pendant

L-DA Disassembly tool
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L-IT Connection tool

L5570-CC Carrier clip
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Varenr.	 Type	   

VN14535 	 Linie Armatur, Vægbeslag - Sort
	 Inkl. skruer og rawplugs.

VN14533 	 Linie Armatur, Vægbeslag - Hvid
	 Inkl. skruer og rawplugs.

VN14536 	 Linie Armatur, Vægbeslag - Alu.
	 Inkl. skruer og rawplugs.

LOFTSMONTERET Varenr.	 Type	   

-	 En påbygget montage kræver ingen ekstra tilbehør!
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Model code

Surface mounted

L457-WMWall mounted

Photo Description

L45-180

L5570-90L

L5570-90W

L5570-90N

L5570-90T

L5570-90X

Model codePhoto Description

Connection

Connection

Connection

Connection

Connection

Connection

Diffuser

100(L)*18(W)*2(H)

200(L)*200(W)*70(H)

200(L)*200(W)*55(H)

200(L)*200(W)*55(H)

300(L)*200(W)*70(H)

300(L)*300(W)*70(H)

Size(mm)
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Driver

LED Strip

L-PTB-PFPendant

L-PTB-NPFPendant

L-DADisassembly tool
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Foto: Alu. farvet

Foto: Alu. farvet



Strømforsyning med DALI 

Blændeclips   

Reflector   

LED    

Cover      

Endestykke

Varenr.	 Type	   

VN14532	 Linie Armatur, Samle Kit: 

	 1 stk. Forlængerkabel 

	 3 stk. Samlestykker	                   

KONTINUERLIG SAMMENKOBLING

SamlestykkerForlængerkabel

ENKELT INSTALLATIONLINIE ARMARTUR

Varenr.	 Type	 Watt	 Kelvin	 Lumen	 Dæmp.	 Farve	

VN14526 	 Linie Armatur 1230 mm 	 31W	 3000K 	 2900	 DALI	 Sort	

VN14552 	 Linie Armatur 1230 mm	 31W	 4000K 	 3070	 DALI	 Sort	

VN14553 	 Linie Armatur 1230 mm	 31W	 3000K 	 2900 	 DALI	 Hvid 	

VN14554 	 Linie Armatur 1230 mm	 31W	 4000K 	 3070	 DALI	 Hvid 	

LINIE ARMATUR:

Et enkelt og elegant Armatur med flere muligheder.
En grundbelysning til kontoret, forretningen, 
klasseværelset eller ligende. 

Armaturet er med DALI og findes i 3000K og 4000K 
samt farverne sort og hvid.

. . .

Der er én type armatur, der bruges både til installation af et enkelt 
armatur og til længere kontinuerlige lyslinier.

1 stk. Armatur og 1 stk. Start Kit, er altid "Starter sættet"/ "Lampe nr.1". 
Ved længere kontinuerlige lyslinier tilkøbes blot 1 stk. Armatur og 1 
stk. "Samle Kit" for hver "led" man bygger på sin lyslinie. 

 
 

SPEKTROSKOPI:

Indgangsspænding: 
Indgangseffekt:
Kelvin:
RA / CRI - Nom.:
Lumen pr. armatur:
Afskærmning / Cover:
Lysspredning:

Dæmpningsområde:
Dæmpningstype:
Tætningklasse:	  
Omgivelsestemp.:
Fugtighed:
Energiklasse:
Levetid (Timer):

Armatur materiale:
Farver:
Vægt / Weight:
Dimensioner L x B x H:
Montage:

100 ~ 277VAC
31W
3000K eller 4000K
90+ 
2900 Lm (3000K) og 3070 Lm (4000K)
Mikroprismatisk
96° 

1-100% 
DALI
IP40 
-20°C ~ +35°C
40 ~ 75% 
A+
>50.000 

Aluminium 6063-T5
Sort RAL9004 eller Hvid RAL9003 
3,151 Kg
1230 x 55 x 70 mm
Påbygning, nedhængt, væghængt og indbygning.

DATA:

START KIT:

230VAC kabel
(Indgår i START KIT)

SAMLE KIT:

Samlestykker                     Forlængerkabel                     	                    

Varenr.	 Type

VN14531 	 Linie Armatur, Start Kit: 
		  1 stk. Sugekop 

		  1 stk. Demonteringsværktøjet 

		  1 stk. 230VAC kabel
Sugekop         Demonteringsværktøjet           230VAC kabel 


