
Gå All-in med 
ét armatur!

Funktioner
• Brug dip-switch til at vælge mellem 

2700K, 3000K eller 4000K
• Farvegengivelsesindeks: Ra80 
• Kipbar
• Gennemfortrådning sikrer en nem 

installation 
• Klasser: IP65 front, IP20 bag og IK03
• Driftstemperatur: -20° til +40°
• Med armaturets højde på 43 mm er den 

velegnet til smalle, sænkede lofter
• Kan sidde direkte i isolering
• Plug-in tilslutning
• Spotsene fås i sort og hvid
• 5 års garanti

Anvendelses-
områder
• Accentbelysning
• Korridorer og 

gangarealer
• Toiletter, hoteller  

og restauranter

Philips Ledinaire ClearAccent
Kipbare indbygningsspots

EAN-nr. Watt  
(W)

Lumen  
(lm)

Effektivitet 
(lm/W)

Farvetemperatur  
(K) Levetid Sprednings- 

vinkel Udskæringsmål

8720169208827 6 550 91 2700/3000/4000 50.000 h (L65) 40° 68 mm

8720169208841 6 550 91 2700/3000/4000 50.000 h (L65) 40° 68 mm

Multicolor 
switch

Dip-switch giver 
mulighed for at justere 

farvetemperaturen 
mellem 2700K,  

3000K, og 4000K

Deco ringe i guld og sølv 
kan tilkøbes for flere 

indretningsmuligheder

https://www.lighting.philips.fi/aloitussivu
https://www.lighting.philips.com/api/assets/v1/file/Signify/content/fp929003322502-pss-global/Localized_commercial_leaflet.pdf
https://www.lighting.philips.com/api/assets/v1/file/Signify/content/fp929003322602-pss-global/929003322602_EU.en_AA.PROF.FP.pdf

