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Skæreolie

PRODUKTBESKRIVELSE

Carecut ES-2 er en ikke-vandblandbar bearbejdningsolie baseret på estre af 
naturlig oprindelse. Produktet er udviklet til slibeopgaver og til langhulsboring.

ANVENDELSESOMRÅDE

Carecut ES-2 kan anvendes sammen med alle typer slibesten og -skiver men er 
især velegnet til CBN slibning. Olien bruges til de lidt sværere slibeopgaver, til 
formslibning og til gearslibning på maskiner som Niles, Kapp Reishauer. Produktet 
kan anvendes til alle metaltyper.

FORDELE

CARECUT ES-2 giver forlænget værktøjstid.
CARECUT ES-2 giver perfekt overfladefinish og øget produktivitet.
CARECUT ES-2 er biologisk nedbrydeligt.
CARECUT ES-2 har et højt flamme- og røgpunkt.
CARECUT ES-2 har en svag lugt og giver en ringe grad af tågedannelse, som gør 
produktet behageligt at arbejde med.

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

CARECUT ES-2 må ikke fortyndes med vand.

Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vore nuværende erfaringer og på de data, som det ved omhyggelige undersøgelser af 
produkterne har været muligt at fremskaffe. Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer siden udgivelsen af dette produktdatablad. 1 af 2



CARECUT ES-2

TEKNISKE DATA

Typisk værdi Enhed Norm

Udseende Lys gullig - -

Lugt Mild - -

Massefylde v. 20 
O

C 0,865 kg/m
3 DIN 51757

Viskositet v. 40 
O

C 8,8 cSt IP 71

Flammepunkt 200
O

C IP 34

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres hos Castrol A/S. For yderligere information kontakt:

Castrol A/S, Hasselager Centervej 15, 8260 Viby J,   Tlf. 70807056, Fax 70807053
Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vore nuværende erfaringer og på de data, som det ved omhyggelige undersøgelser af 
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