
Kanaldel WGX-S U170x65 3,0m R9017/30
STA550121

Stamdata

Kort beskrivelse Kanaldel WGX-S U170x65 3,0m R9017/30
Medium beskrivelse Kanaldel WGX-S U170/65 m/F80 frontåbning, 

3000mm, lakeret sort R9017/30
længde 3000
bredde 65
højde 170
materiale Stål
materiale type /overfladebehandling Pulverlakeret
Dimensioner 170/65
Farve Sort RAL9017

Generelt

Forretningsområde Installations systemer
Produkt familie Installations kanal
Brand Stago
Serie WGX
GTIN 8720871002195

ETIM (EC001938-Installationskanal)

Bredde (EF000008) 170 mm
Dybde (EF000049) 65 mm
Længde (EF001438) 3000 mm
Antal overdele (EF004430) 1
Incl. Dæksel (EF008479) Ingen



Dækselbredde 1 (EF005147) 80 mm
Dækselbredde 2 (EF005148) * mm
Dækselbredde 3 (EF005149) * mm
Symmetrisk (EF005329) Ja
Rektangulær konstruktion (EF007674) Ja
Materiale (EF002169) Stål
Materialekvalitet (EF001257) Andet
Halogenfri (EF000025) Ja
Antibakteriel (EF023790) Ingen
Overfladebeskyttelse (EF000139) Coated
Farve (EF000007) Sort
RAL (EF000116) 9017
Bagsideudførelse (indersiden) 
(EF006265)

Perforerede

Med beskyttelsesfilm (EF005266) Ingen
Antal flytbare skillevægge (EF004438) 0
Med kanaltilkobling (EF004826) Ingen
Montagehuller i bunden (EF004545) *
Monteringsmåde for overdel 
(EF002922)

Forsænket

Med kabelfastgørelsesclips (EF004815) Ingen
Nyttige tværsnit (EF005140) * mm²
Kapslingsklasse (IP) (EF005474) IP20
Slagfasthed (EF004293) IK07
Drifttemperaturområde (EF001742) -20-+60 °C

Logistik

Forpakning 1 Carton
Antal forpakning 1 1
vægt forpakning 1 10,84
længde forpakning 1 3050 mm
bredde forpakning 1 180
højde forpakning 1 75
Told kode 73089098
Netto vægt 10,842
Oprindelsesland NL

Certifikater

ETIM Klasse EC001938

Produkt status

Produkt status Kommercialiseret

http://wibe-
group.com/dk/installationssystemer/kanal/installationskanaler/kanaldel/kanaldel-
wgx-u17065-3-m-r901730


