
QUICKTRONIC FIT 8

Elektronisk forkobling for lysstofrør 26 mm

Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved  35 °C Antal
lyskilde
muligheder

QT-FIT8 1X18 L 16 W ES 0.08 A 17.20 W 1100 lm 1

L 18 W 0.09 A 19.00 W 1350 lm 1

L 18 W XT 0.09 A 19.00 W 1350 lm 1

L 18 W XXT 0.09 A 19.00 W 1350 lm 1

Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved  35 °C Antal
lyskilde
muligheder

QT-FIT8 1X36 L 32 W ES 0.15 A 32.00 W 2500 lm 1

L 36 W 0.16 A 36.00 W 3200 lm 1

L 36 W XT 0.16 A 36.00 W 3200 lm 1

L 58 W XT 0.16 A 36.00 W 3200 lm 1

Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved  35 °C Antal
lyskilde
muligheder

QT-FIT8 1X58…70 L 51 W ES 0.23 A 50.00 W 4200 lm 1

L 58 W 0.24 A 54.00 W 5000 lm 1

L 70 W 0.28 A 62.00 W 5900 lm 1

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

__
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Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved  35 °C Antal
lyskilde
muligheder

QT-FIT8 2X18 L 16 W ES 0.14 A 32.40 W 1100 lm 2

L 18 W 0.16 A 36.00 W 1350 lm 2

L 18 W XT 0.16 A 36.00 W 1350 lm 2

L 18 W XXT 0.16 A 36.00 W 1350 lm 2

Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved  35 °C Antal
lyskilde
muligheder

QT-FIT8 2X36 L 32 W ES 0.296 A 64.00 W 2500 lm 2

L 36 W 0.32 A 71.00 W 3200 lm 2

L 36 W XT 0.32 A 71.00 W 3200 lm 2

L 58 W XT 0.32 A 71.00 W 3200 lm 2

Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved  35 °C Antal
lyskilde
muligheder

QT-FIT8 2X58…70 L 51 W ES 0.43 A 96.00 W 4200 lm 2

L 58 W 0.48 A 109.00 W 5000 lm 2

L 70 W 0.55 A 124.00 W 5900 lm 2

Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved  35 °C Antal
lyskilde
muligheder

QT-FIT8 2X58 L 51 W ES 0.43 A 96.00 W 4200 lm 2

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

__
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Produkt navn Lyskilde gruppe Nominel
strømstyrk
e

Strømtab Lumen ved  35 °C Antal
lyskilde
muligheder

QT-FIT8 3X18,4X18 L 18 W 0.25 A 54.00 W 1350 lm 3

L 18 W 0.33 A 74.00 W 1350 lm 4

L 16 W ES 0.21 A 47.10 W 1100 lm 3

L 18 W XT 0.25 A 54.00 W 1350 lm 3

L 18 W XT 0.33 A 74.00 W 1350 lm 4

L 18 W XXT 0.25 A 54.00 W 1350 lm 3

L 18 W XXT 0.33 A 74.00 W 1350 lm 4

L 16 W ES 0.28 A 21.20 W 1100 lm 4

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

__
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