
Sokler
Sokler

552 Rittal HB 33/Systemopbygning & tilbehør

Sokkel, komplet  
Rustfrit stål til ES, PC-ES rustfrit stål, 
AP rustfrit stål

Materiale:
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 

Overflade:
Matslebet 

Leveringsomfang:
Inkl. montagetilbehør til montage på skab. 

100 mm høj: 
− 2 paneler fortil/bagtil
− 2 sokkelpaneler, side-

200 mm høj: 
− 2 hjørnestykker med aftageligt panel
− 1 panel fortil/bagtil
− 4 sokkelpaneler, side-

Tilbehør:

− Nivelleringsfødder, 
se side 553. 

− Modulsokkelplade (hulplade), 
se side 549. 

100 mm høj 200 mm høj

Til skab/pult Best.nr. 
SOBredde mm Dybde mm

600 400 2865.000

600 500 2868.000

600 600 2855.000

800 400 2869.000

800 500 2866.000

800 600 2856.000

1000 400 2867.000

1200 400 2870.000

1200 500 2860.000

Til skab/pult Best.nr. 
SOBredde mm Dybde mm

600 400 2875.000

600 500 2876.000

800 400 2878.000

800 500 2879.000

800 600 2880.000

1000 400 2885.000

1200 400 2886.000

1200 500 2887.000

Transporthjul 
til sokkel, komplet, stålplade
Til ophængning i 100 eller 200 mm høje sokkel-
hjørnestykker ved løft eller vipning.

Belastningsevne: 
Maks. tilladte statiske belastning: 
100 kg per dobbelte drejehjul 

Farve:
RAL 7022 

Leveringsomfang:
1 sæt = 
4 dobbelte drejehjul, 
2 med, 2 uden lås. 

Frihøjde over gulv 
mm Best.nr. PS

60 4570.000

Traverser 
til TS, SE, CM, TP, PC, IW, ES
Regulerbare 
● Til forøgelse af stabiliteten 
● Højde 70 mm 
● Kan justeres efter skabsdybden 

Til forøgelse af stabiliteten rager traverserne 
138 mm frem under bundrammen fortil og bagtil. 
Den bageste del kan trækkes ud til dybere skabe 
og atter skrues fast. Til fastskruning i gulv og på 
skab med montageåbninger i siden, fortil og 
bagtil. Hjul og nivelleringsfødder kan monteres 
på den påsvejsede møtrik M12. 

Materiale:
Stålplade

Overflade:
Lakeret 

Farve:
RAL 7015 

Tilbehør:

Montagemuligheder for 
− Dobbelte drejehjul DK 7495.000, 

se side 556. 
− Nivelleringsfødder PS 4612.000, 

se side 555. 

Detaljetegninger: 
Finder du på internettet.

Til 
kabinetdybde 

mm
Pk. Best.nr. 

TS

400
2 stk. 8601.450

500
600

2 stk. 8601.680
800




