
Nedenstående produktdata overholder kravene i EU-forordningen nr. 1253/2014 til gennemførelse af direktiv 2009/125/EF og nr. 1254/2014, som
supplement til direktiv 2010/30/EU.

Produktdata Symbol Enhed 7735600364
Klassificering
Energiforbrugsklasse i gennemsnitligt klima A
Energiforbrugsklasse i koldt klima A+
Energiforbrugsklasse i varmt klima E
Specifikt energiforbrug (SEC) i gennemsnitligt klima kWh/(m²*a) -40,6
Specifikt energiforbrug (SEC) i koldt klima kWh/(m²*a) -82,5
Specifikt energiforbrug (SEC) i varmt klima kWh/(m²*a) -16,6
Typebeskrivelse
Tovejs ventilationsenhed ja
Fast monteret ventilationsenhed ja
Flertrinsmotor ja
Regenerativt varmegenindvindingssystem ja
Tekniske data
Termisk effekt på varmegenindvinding η t % 83
Maks. Gennemstrømningsrate V m³/h 43
Indgangseffekt ved maks. gennemsstrømningsrate W 6
Lydstyrke LWA dB 43
Reference-gennemstrømningsrate V ref m³/s 0,008
Reference-trykdifference r p ref Pa 0
Specifik indgangseffekt W/(m³/h) 0,12
Maks. indvendig lækageluftandel % 0,0
Maks. udvendig lækageluftandel % 0,0
Blandingsrate af tovejs-ventilationsenheder uden kanaltilslutningsstudsen % 0,0
Følsomhed over for tryksvingninger 69
Indendørs/udendørs lufttæthed m3/h 2,0
Årligt elforbrug pr. 100 m² kWh 127
Årlige besparelser i varmeomkostninger, gennemsnitligt klima kWh 44
Årlige besparelser i varmeomkostninger, varmt klima kWh 20
Årlige besparelser i varmeomkostninger, koldt klima kWh 86
Oplysninger om styringen
Styringsfaktor 0,85
Central behovsstyring ja
Information og instruktion
Visuel filteradvarsel vises på fjernstyringen ja
Beskrivelse af visuel filteradvarsel i manualen ja
Beskrivelse af visuel filteradvarsel på webstedet ja
Installationsvejledning for gitre på webstedet ja
Internetadresse for monterings- og demonteringsvejledning
www.bosch-climate.dk
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