
TEKNISKE SPECIFIKATIONER 168/O
 

 

BESKRIVELSE 
 

168/O 
 
Snavssamler, messing. 
Rustfrit stål filter. 
 

DIMENSIONER 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

D" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
H 33 33 35 50 58 66 81 
I 10 1.5 11 13 13.5 14 16 
L 56 57 66 80 92 101 121 

Gr. 155 144 200 343 665 800 1263 
 

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228 

 
MATERIALER 
 

 
 
 
 
 

Ventil CuZn40Pb2  Cw617N (DIN 50930 del.6)
  
Låg CuZn40Pb2  Cw617N (DIN 50930 del.6) 
  
Filter Rustfrit stål AISI 304 
  
O-ring NBR 
  

 

 
VARIANTER 
 

168/O Snavssamler, messing 

170 Snavssamler, rødgods 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GODKENDELSER 
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TRYKTABSDIAGRAM 
 

 
 
 
Dim. 1/2" 3/4" 1" 1"1/4" 1"1/2 2" 
KV 4.5 4.5 5.5 9.5 12 27 

 
 

 
TEMPERATUR / TRYKDIAGRAM 

 
ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/ MAKSIMALTRYK 
 

16 bar – 110°C - non shock 
 


