
PRODUKT FORDELE

– Samme lysstrøm med jævn- og vekselstrøm
– Perfekt lampetænding til applikationer med bevægelsessensorerer
– Dæmpning af amalgamlyskilder uden flimer eller nedsat levetid
– Særdeles høj effektivitet takket være slukningsteknologi
– Automatisk genstart efter lyskildeudskiftning
– ECG'er opfylder kravene i standarden MINERGIE takket være det lave strømforbrug i standby
– Nødstrømsegenskaber kan konfigureres
– Styring via 1…10 V interface

PRODUKT EGENSKABER

– Styring via 1-10 V interface
– Forsyningsspænding: 220…240 V
– Linjefrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
– netspænding: 198…264 V
– Dæmpning-område: 3 - 100 % luminøs flux
– Lyskildetænding: inden for 0,6 sek.
– Levetid: > 100.000 t. (for T = 65 °C ved T c)
– Automatisk nedslukning af defekte lyskilder og ved endt levetid (EoL T.2)
– Energieffektivitetsindeks EEI: A1 BAT

PRODUKTFAMILIE DATABLAD
QUICKTRONIC INTELLIGENT DIM CFL
Elektronisk forkobling dæmpbar 1…10 V til CFL

APPLIKATIONSOMRÅDER

– Velegnet til brug i nødbelysningssystemer iht. EN 50172/DIN
VDE 0108-100

– Industri
– Kontorlandskaber, gange og lagerlokaler
– Offentlige bygninger
– Velegnet til armaturer i beskyttelsesklasse I
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– Beskyttelse imod overophedning: Termisk styring ved høje tc temperaturer
– Sikkerhed: iht. EN 61347-2-3
– Lyskildedrift: iht. EN 60929
– RI-undertrykkelse: iht. EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
– Linjeoversvingninger iht. EN 61000-3-2
– Immunitet iht. EN 61547

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Produktbeskrivelse Nominel
spænding

Forsynings
frekvens

Input
spænding DC

 1X18…57 DIM 1) 220…240 V 50…60 Hz 154…276 V

 2X18…42 DIM 1) 220…240 V 50…60 Hz 154…276 V

1) Ekstra kabel klemme, se kapitel EKG-ophæng - kabelklemme

Lysfordeling

Produktbeskrivelse Opstartt
id

 1X18…57 DIM 1) 0,6 s

 2X18…42 DIM 1) 0,6 s

1) Ekstra kabel klemme, se kapitel EKG-ophæng - kabelklemme

Dimensioner

Produktbeskrivelse Længde Bredde Højde Monterings
hul –
længde

Produktvægt Afisoleringslængde
af kabel, input side

 1X18…57 DIM 1) 123,0 mm 79,0 mm 33,0 mm 111,0 mm 233,50 g 8,5…9,5 mm 2)

 2X18…42 DIM 1) 123,0 mm 79,0 mm 33,0 mm 111,0 mm 250,00 g 8,5…9,5 mm 2)

Produktbeskrivelse Afisoleringslængde
af kabel, output side

 1X18…57 DIM 1) 8,5…9,5 mm 2)

 2X18…42 DIM 1) 8,5…9,5 mm 2)

1) Ekstra kabel klemme, se kapitel EKG-ophæng - kabelklemme

2) Ledningstværsnit for push-in-kontakter: 0,5 …1,5 mm ²

PRODUKTFAMILIE DATABLAD
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Produkt stregtegning med mål

 1X18…57 DIM,  2X18…42 DIM

Temperaturer og driftsbetingelser

Produktbeskrivelse Omgivelsestempera
tur

 1X18…57 DIM 1) +10…+50 °C

 2X18…42 DIM 1) -10…+50 °C

1) Ekstra kabel klemme, se kapitel EKG-ophæng - kabelklemme

Levetid

Produktbeskrivelse Levetid elektronisk
forkobling

 1X18…57 DIM 1) 100000 h 2)

 2X18…42 DIM 1) 100000 h 2)

1) Ekstra kabel klemme, se kapitel EKG-ophæng - kabelklemme

2) På tcase = 65 ° C ved T
c
 point / 10% fejlrate

Egenskaber

Produktbeskrivelse Dæmpbar Egnet til armaturer
med beskyt.klasse

Nedluk. v/slut af
lyskildens levetid

 1X18…57 DIM 1) Ja I EOL T.2

 2X18…42 DIM 1) Ja I EOL T.2

PRODUKTFAMILIE DATABLAD
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1) Ekstra kabel klemme, se kapitel EKG-ophæng - kabelklemme

Godkendelse og Standarder

Produktbeskrivelse Godkendelses mærker - godkendelse Beskyttelse
sklasse

 1X18…57 DIM 1) VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / EL / GOST /
RCM / CCC

I

 2X18…42 DIM 1) VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / EL / GOST /
RCM / CCC

I

1) Ekstra kabel klemme, se kapitel EKG-ophæng - kabelklemme

Ledning

 1X18…57 DIM  2X18…42 DIM

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

SALG OG TEKNISK SUPPORT

Salg og teknisk support www.ledvance.com

LANDESPECIFIK INFORMATION

Produktbeskrivelse Produktkode METEL kode SEG nummer STK nummer UK Org

 1X18…57 DIM 4008321060860 OSRQTITE1X1857DI 7980281 4030187 -

PRODUKTFAMILIE DATABLAD
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 2X18…42 DIM 4008321060846 OSRQTITE2X1842DI 7980295 4031086 -

DOWNLOAD DATA

Fil

Addon Technical Information
502689_Frequent switching Quicktronic

Addon Technical Information
502785_ECG lifetime - QUICKTRONIC (DALI) DIM

Certificates
334953_EMC-Marks approval

Certificates
335097_INOTEC

Certificates
335125_ENECVDE-Marks approval

Certificates
335169_Manufacturer´s declaration &#150; LampECG combinations: Frequent switching

Certificates
504208_VDE-EMC-CERTIFICATE QTI DALI DIM

Declarations of conformity
334957_Declaration of conformity

Installation/Operation notice
493509_Technical application guide QUICKTRONIC Intelligent DALI DIM (GB)

Operating instructions
597739_EAC QTi TE DIM

CAD data 3-dim
321653_QTi-TE 1x18-57 DIM

CAD data 3-dim
321661_QTi-TE 1x18-57 DIM

CAD data 3-dim
321662_QTi-TE 1x18-57 DIM

CAD data PDF
321663_QTi-TE 1x18-57 DIM

CAD data 3-dim
321654_QTi-TE 2x18-42 DIM

CAD data 3-dim
321658_QTi-TE 2x18-42 DIM

CAD data 3-dim
321660_QTi-TE 2x18-42 DIM

CAD data PDF
321659_QTi-TE 2x18-42 DIM

LOGISTIK DATA

PRODUKTFAMILIE DATABLAD
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https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-506779/61840/502689_Frequent%20switching%20Quicktronic.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-506779/61840/502689_Frequent%20switching%20Quicktronic.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-506779/61840/502689_Frequent%20switching%20Quicktronic.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-506824/234797/502785_ECG%20lifetime%20-%20QUICKTRONIC%20(DALI)%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-506824/234797/502785_ECG%20lifetime%20-%20QUICKTRONIC%20(DALI)%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-506824/234797/502785_ECG%20lifetime%20-%20QUICKTRONIC%20(DALI)%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296662/180788/334953_EMC-Marks%20approval.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296662/180788/334953_EMC-Marks%20approval.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296662/180788/334953_EMC-Marks%20approval.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296802/372680/335097_INOTEC.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296802/372680/335097_INOTEC.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296802/372680/335097_INOTEC.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296830/755055/335125_ENECVDE-Marks%20approval.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296830/755055/335125_ENECVDE-Marks%20approval.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296830/755055/335125_ENECVDE-Marks%20approval.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296874/32817/335169_Manufacturer�s%20declaration%20&%23150;%20LampECG%20combinations:%20Frequent%20switching.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296874/32817/335169_Manufacturer�s%20declaration%20&%23150;%20LampECG%20combinations:%20Frequent%20switching.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296874/32817/335169_Manufacturer�s%20declaration%20&%23150;%20LampECG%20combinations:%20Frequent%20switching.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-509530/201493/504208_VDE-EMC-CERTIFICATE%20QTI%20DALI%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-509530/201493/504208_VDE-EMC-CERTIFICATE%20QTI%20DALI%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-509530/201493/504208_VDE-EMC-CERTIFICATE%20QTI%20DALI%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296666/4100626/334957_Declaration%20of%20conformity.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296666/4100626/334957_Declaration%20of%20conformity.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-296666/4100626/334957_Declaration%20of%20conformity.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-398967/3323088/493509_Technical%20application%20guide%20QUICKTRONIC%20Intelligent%20DALI%20DIM%20(GB).pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-398967/3323088/493509_Technical%20application%20guide%20QUICKTRONIC%20Intelligent%20DALI%20DIM%20(GB).pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-398967/3323088/493509_Technical%20application%20guide%20QUICKTRONIC%20Intelligent%20DALI%20DIM%20(GB).pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-340361/255125/597739_EAC%20QTi%20TE%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-340361/255125/597739_EAC%20QTi%20TE%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-340361/255125/597739_EAC%20QTi%20TE%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287934/1059746/321653_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287934/1059746/321653_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287934/1059746/321653_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287942/1763573/321661_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287942/1763573/321661_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287942/1763573/321661_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287943/1560308/321662_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287943/1560308/321662_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287943/1560308/321662_QTi-TE%201x18-57%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287944/189509/321663_QTi-TE%201x18-57%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287944/189509/321663_QTi-TE%201x18-57%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287944/189509/321663_QTi-TE%201x18-57%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287935/1059761/321654_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287935/1059761/321654_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287935/1059761/321654_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287939/1772525/321658_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287939/1772525/321658_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287939/1772525/321658_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287941/1551912/321660_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287941/1551912/321660_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287941/1551912/321660_QTi-TE%202x18-42%20DIM.zip
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287940/186284/321659_QTi-TE%202x18-42%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287940/186284/321659_QTi-TE%202x18-42%20DIM.pdf
https://dammedia.ledvance.info/media/resource/hires/osram-dam-287940/186284/321659_QTi-TE%202x18-42%20DIM.pdf


Produktkode Produktbeskrivelse Pakningsstørrelse
(antal/enhed)

Dimensioner (længde x bredde
x højde)

Volumen Bruttovægt

4008321060860  1X18…57 DIM Shipping carton box
20

428 mm x 78 mm x 257 mm 8.58 dm³ 4380.00 g

4008321060846  2X18…42 DIM Shipping carton box
20

423 mm x 79 mm x 257 mm 8.59 dm³ 4975.17 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En  leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte
produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

PRODUKTFAMILIE DATABLAD
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