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1/1 blackbolt® Gleitmittel Spray, 95 % Silikon 

PRODUKTNAME 
blackbolt® Gleitmittel Spray, 95 % Silikon 
 
WARENNUMMER 
3356985006 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
Gleitmittel mit 95 % Silikon und ohneLösemittelfrei. Das Gleitmittel Spray dienst bei der Kunststoff- und 
Gummimontage. 
 
EIGENSCHAFTEN 
Transparent und geruchsneutral 
Isoliert und schmiert 
Macht Gummileisten wieder elastisch 
Lösemittelfrei 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG & DOSIERUNG 
Kurz auf das Teil sprühlen. Es bildet sich eine dünner Silikonfilm, der extrem wasserabweisend und schmierend ist 
und gleichzeitig vor Korrosion schützt. Das Gleitmittel Spray dient bei der Kunststoff- und Gummimontage. 
 
KENNZEICHNUNG/SICHERHEIT 
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder 
verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr 
als 50°C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  

 

Gefahr! 

 

PR-nummer - 
Netto 280 g. 
Volumen 500 ml. 
Treibmittel Kohlensäure 
 

Haltbarkeit Drei Jahre nach Produktionsdatum. Das Produkt kann bis zu sechs Jahre nach dem 
Produktionsdatum verwendet werden, sofern ausreichend Druck in der Sprühdose 
vorhanden ist um auf zufriedenstellende Weise das Produkt auftragen zu können. 

 

 


