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Indikatorer

Beskrivelse

KT-M14AD er en elektronisk termostat, specielt udviklet til frostsikring af vandrør og 
spildevandsledninger. KT-M14AD er en videreudvikling af termostat type KT-M10MA, udviklet 
på basis af mangeårige erfaringer med frostsikring i Grønland, og er optimeret til dette brug. 

KT-M14AD har indgange for to NI 1000 temperaturfølere samt en potentialefri relæudgang. 
Herudover er der en udgang for tilslutning af et alarmmodul type KT-A. (Anvendes når der 
ønskes en fjernalarm).

Den ønskede temperatur kan indstilles med et potentiometer på termostatens front. 
Justeringsområdet er 0 - 10°C. Der er indlagt en fast hysterese på 0,5°C. Den temperaturføler, 
der først registrerer en temperatur, der ligger under den indstillede værdi, vil aktivere 
relæudgangen, der forbliver aktiveret indtil den indstillede temperatur er opnået. 
Indikatorlamper på forpladen af termostaten viser, hvilken temperaturføler der har aktiveret 
udgangen. KT-M14AD er desuden forsynet med en 'Test' knap til kontrol af udgangen.

Display til skiftevis udlæsning af aktuel temperatur i 
henholdsvis temperaturføler 1 og temperaturføler 2.

To gule lysdioder: Varme 1 og 2 til 
indikation af hvilken temperaturføler 
der har aktiveret udgangsrelæet.

To grønne lysdioder:         
Temp. 1 og Temp. 2 indikerer, 
hvilken temperaturføler der udlæses. 
(Skifter hver 3. sekund)

To røde lysdioder: Følerfejl til 
indikation af eventuel
fejl i temperaturføler 1 eller 2.

Test knap til kontrol af udgangsrelæ.
(Lys i Varme 1 og 2 når Test knappen 
holdes aktiv).

Potentiometer for kompensation 
af kabelængder for henholdsvis 
Føler 1 og Føler 2.



3

Kompensering af kabelmodstand

På forsiden af KT-M14AD kan der umiddelbart kompenseres for kabelmodstand for hhv. 
temperaturføler 1 og temperaturføler 2. 
Med en kærvskruetrækker indstilles potentiometre for "Kabelkompensering" hhv. Føler 1 og 
Føler 2 til den aktuelle kabellængde. (Område 0 - 100m). 
Kabelkompenseringen i KT-M14AD er gældende ved anvendelse af temperaturføler type      
GF-1000/25 og type GF1000/75.
  
Såfremt der anvendes temperaturfølere med kabler af en anden type og/eller længere end 
100m kan KT-M14AD leveres i en specialversion med kompensation for den aktuelle kabeltype 
og kabellængde.

Note:

NI 1000 temperaturføleren har en modstandsændring på ca. 5,5 Ohm pr. grad Celcius i 
området 0 - 10°C. Hvis f.eks. kabelmodstanden udgør 11 Ohm, vil det således give en 
fejlmåling på 2°C. Derfor er det vigtigt at der foretages kompensering af kabelmodstand. 
Kabelmodstanden kan beregnes ud fra følgende formel:

Kabelmodstand (Ohm) = L (kabellængde i m) x kobbermodstand (Ohm) / kabeltværsnit (mm2)
(Kobbermodstand i 0,75 mm2 kabel udgør normalt 0,024 Ohm/meter).

Virkemåde

KT-M14AD har kontinuerlig overvågning af temperaturføler 1 og 2. Såfremt der opstår en fejl
i en af temperaturfølerne, vil dette indikeres i de røde lysdioder for "Følerfejl" hhv. 1 eller 2,   
og samtidig vil udgangsrelæet blive aktiveret. Dette indikeres i de gule lysdioder "Varme".

Den ønskede temperatur indstilles i området 0 - 10°C på potentiometeret  "°C".
Den aktuelle målte temperatur for hhv. temperaturføler 1 og 2 vises skiftevis i display. 
Udlæsning skifter hver 3. sekund og vises med 0,1°C nøjagtighed i området 0,0°C til 9,9°C 
samt 1°C nøjagtighed i området under 0°C og over 10°C. (Udlæsningsområde: - 9°C til 99°C).

Ved aktiviering af "Test" knappen vil udgangsrelæet blive aktiveret, samt lys i begge lysdioder 
"Varme", så længe "Test" holdes aktiv.
Såfremt den målte temperatur for en af temperaturfølerne ligger under minus 10°C eller over 
100°C, betragtes dette som en følerfejl, og display vil udlæse to vandrette streger: "- -" 
Udgangsrelæet vil aktivere, og Følerfejl samt Varme vil indikere, hvilken føler der er defekt.
Ved levering fra fabrik vil der være monteret en 1K1 Ohm modstand i klemmerne til 
temperaturføler 2, svarende til en udlæsning i displayet på 17°C.
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Tilslutning

Diagrammet herunder viser, hvordan temperaturfølere og en eventuel kontaktor tilsluttes 
KT-M14AD termostaten samt, hvordan flere termostater tilsluttes et KT-A alarmmodul.
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Specificationer 

Strømforsyning Spænding

Frekvens

Strøm

190 - 240V AC 

50 - 60Hz

Effekt

Følertype

Relæudgang

Skalaomr deå

Vægt

Godkendelser

 NI 1000 DIN 43760 6180ppm/K

Potentialefri, max. 250VAC (ohmsk belastning)/5A 

 0 til 10°C

  0,25kg

6W

@230V AC:  25mA 

              EN 61000-6-2  -  EN 61000-6-4 -  EN 61000-3-2  -  EN 61000-3-3

Alarmudgang NPN udgang til KT-A modul

Hysterese (ikke justerbar)

Omgivelsestemperatur

Montage

   0,5°C

  - 25  til + 50°C °C

 DIN-skinne

Udførelse M36 hus, 70mm lang

WEEE direktiv - beskyt miljøet.

Dette apparat indeholder komponenter der ved bortskaffelse kan skade miljøet.
Efter endt anvendelse skal apparatet indleveres til den lokale genbrugsstation.

   Rød LED 7 segment.   - 9°C til  99°CUdlæsningsområde
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