
Anvendelsesområde
Gipsanker Driva er beregnet til hurtig og sik-
ker montering i gipsplader samt elementvæg-
ge af gips.

Beskrivelse
Gipsanker Driva er fremstillet i zink, og skruen 
er elforzinket. Den fås i to modeller: TP12 til en 

emnetykkelse på maks. 12 mm, hvor skruen 
har et panhoved eller TF27 til en emnetykkelse 
på maks. 27 mm, hvor skruen har et un-
dersænket hoved.

Montering

Specifikation

Gipsanker Driva, selvskærende befæstelse
Tekniske data og ESSBOX-enheder

1. Skru det selvborende anker 
direkte ind i væggen. Brug en 
krydskærvbit PZ2 (Pozidrive) 
til både anker og skrue.

2. Skru derefter emnet fast med en 
passende skrue. 
I dette eksempel TP12 med pan-
hoved, der klarer en emnetykkelse 
på op til 12 mm.

3. Samme trin med TF27 med un-
dersænket hoved, der klarer en 
emnetykkelse på op til 27 mm.

Skrue Anker
Materiale Stål Zink
Overfladebehandling Blankforzinket

Øverste billede: Driva TP12. Nederste 
billede: Driva TF27.

Art.nr.

Beskrivelse
Skrue
mm

Hoved
Ø mm

Maks. em-
netykkelse
mm

Bits
nr.

ESSBOX-
størrelse

Antal/
enhed

Enheder/
storpak

645035 Driva TP12 4,5 × 35 9 12 PZ2 204 100 6
645050 Driva TF27 4,5 × 50 9 27 PZ2 204 100 6
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Småpak

Praktisk belastningsevne, enkel gipspla-
de 13 mm

Art.nr.

Beskrivelse
Skrue 
mm

Hoved
Ø mm

Maks. em-
netykkelse
mm

Bits
nr.

Antal/
enhed

Enheder/
storpak

511641 Driva TP12 4,5 × 35 9 12 PZ2 4 10
513641 Driva TP12 4,5 × 35 9 12 PZ2 20 6
511643 Driva TF27 4,5 × 50 9 27 PZ2 4 10
513643 Driva TF27 4,5 × 50 9 27 PZ2 20 6

Beskrivelse Enkelt lag gips kg
Træklast (N)/Tværbelastning (V)

Dobbelt lag gips kg
Træklast (N)/Tværbelastning (V)

Driva 10/20 15/30
Sikkerhedsfaktor: 3,0 
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