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CE Declaration of Conformity (GB) We declare under our sole responsibilty that these products are in conformity with the folllowing standards or standardization documents: EN792, according to the provisions of the directive 2006/42/EC

CE Déclaration de Conformité (FR) Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ces produits sont en conformité avec les normes et documents normalisés :EN792, conformément aux termes de la directive 2006/42/EC

CE Declaracion de Conformidad (ES) Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto esta en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN792,  de acuerdo con las regulaciones 2006/42/EC

CE Declaraçâo de conformidade (PT) Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN792,  de acordo com as disposiçôes das directivas 2006/42/EC

CE Dichiarazione di conformità (IT) Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 792, in base elle prescrizioni delle dirai-liva 2006/42/EC

CE Konformitäts-erklärung (DE) Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 792,  gemäß den Bestimrnungen der Richtlinie 2006/42/EC

CE Conformiteits-verklaring (ND) Wij verklaren op eigen verantwoording, dat dit product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 792, volgens de bepalingen van de richtlijn 2006/42/EC Sergio CALVO
CE EU-overensstemmelseserklæring (DK) Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med fØlgende standarder eller normative dokumenter: EN 792, i henhold til bestemmelserne i EF-direktivet 2006/42/EC QUALITY MANAGER
CE Försäkran om överensstämmelse (SE) Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt överensstämmer med följande normer och harmoniserade standarder: EN 792, enligt bestämmelserna i direktiven 2006/42/EC April, 2010

Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produktet er i overenstemmelse med følgende standarder eller standard-dokumenter: EN 792, i henhold til bestemmelsene i direktiv 2006/42/EC

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 792,   seuraavien direktiivien määräysten mukaisesti: 2006/42/EC

Deklaracja Zgodności (PL) Deklarujemy zgodność niŜej wymienionych narzędzi z następującymi normami:EN792,  zgodnie z dyrektywą unijną 2006/42/EC

CE Prohlášení o shodě (CZ) Prohlašujeme na svou vlastní odpovědnost, že tyto výrobky jsou v souladu s následujícími normami nebo standardizovanou dokumentací: EN792, podle opatření směrnice 2006/42/EC

CE  Prehlásenie o zhode (SK) Prehlasujeme na svoju vlastnú zodpovednosť, že tieto výrobky sú v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardizovanou dokumentáciou EN792,  podľa opatrenia smernice 2006/42/EC Address:   SNA Europe Industries Iberia SA

CE deklaration (SE) Vi försäkrar att dessa produkter följer gällande standard eller standardiseringar enligt följande dokument: EN792, enligt direktiv 2006/42/EC                 Antigura Carretera del Altube KM 5.5

CE Πιστοποιητικό Ποιότητας (GR) ∆ηλώνουµε µε δική µας ευθύνη ότι αυτά τα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα ή έγγραφα προτυποποίησης: EN792,  σύµφωνα µε τις οδηγίες 2006/42/EC                  01196 Vitoria, Alava,   SpainA

CE Standardizasyon beyani (TU) Yegâne sorumiu olarak, bu ürünün asagidaki standartlara veya standart belgelerine uygun oldugunu beyan ederiz: 2006/42/EC yönetmeligi hükümteri uyarinca EN (Avrupa standartlari) 792.
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ISO15744:2002 ISO15744:2002 ISO2897-2:2009 ISO15744:2002 ISO15744:2002 ISO2897-2:2009

BP110 Ø75mm 18.000 6,3 1/4" 10 98 103 <2.5 12 0,9 BPC813 ■■■■ 1/2" 10.000 6,3 1/4" 10 87 98 4,9 6 1,54

BP111E Ø100mm 15.000 6,3 1/4" 10 88 104 0,6 7 1,1 BPC814 ■■■■ 1/2" 12.000 6,3 1/4" 10 87 98 7,4 6 1,24

BP115 ����6mm 20.000 6,3 1/4" 10 80 87 <2.5 9 0,6 BPC815 ■■■■ 1/2" 8.000 6,3 1/4" 10 88 99 7,7 6 1,91

CE Samsvars-erktæring (NO)

CE Todistus standardinmukaisuudesta (FI)

BP115 ����6mm 20.000 6,3 1/4" 10 80 87 <2.5 9 0,6 BPC815 ■■■■ 1/2" 8.000 6,3 1/4" 10 88 99 7,7 6 1,91

BP117 ����6mm 2.500 6,3 1/4" 10 80* 87* <2.5 9 1,1 BPC816 ■■■■ 3/8" 12.000 6,3 1/4" 10 87 98 7,4 6 1,24

BP118 ●●●●10mm 2.500 6,3 3/8" 10 79 90 0,5 3 1 BPC817 ■■■■ 3/4" 5.500 6,3 3/8" 13 96 107 11,6 6 3,44

BP127 4.3cm 3.700 6,2 1/4" 10 97 107,8 14,79 4 2,6 BP814A ■ 1/2" 7.000 6,3 1/4" 10 97 108 43,5 6 1,8

BP204 Ø76.2mm 15.000 6,3 1/4" 10 84 97 11,48 8 0,8 BP815 ����1/2" 7.000 6,3 1/4" 10 84 95 6,75 6 1,95

BP212 \\\\10mm 16.000 6,3 1/4" 10 83 100 4,59 8 0,8 BP817 ����3/4" 4.500 6,3 3/8" 10 88 98 4,3 6 3,95

BP215 310ml - 2,5-5,1 1/4" 10 - - <2.5 2 1 BP820 ����3/8" 200 6,3 1/4" 10 85 88 3,06 6 0,5

BP222 \\\\20mm 16.000 6,3 1/4" 10 85,5 96 5,44 8 1,1 BP821 ����1/2" 150 6,3 1/4" 10 80 87 4,42 6 1,2

BP233 ����19mm 20.000 6,3 1/4" 10 80,5 91 3,74 2 1,2 BP822 ����6mm 25.000 6,3 1/4" 10 85 87 <2.5 6 0,5

BP405 ����1" 4.000 6,3 1/2" 13 92 103 8,15 6 11,8 BP822E ����6mm 25.000 6,3 1/4" 10 76* 89* 4,53 9 0,8

BP601 Ø150mm 11.000 6,3 1/4" 10 80 88 <2.5 8 0,8 BP823 Ø125 mm 10.000 6,3 1/4" 10 83 91 4,08 7 1,8

BP610 Ø150mm 11.000 6,3 1/4" 10 80 88 <2.5 8 0,8 BP824
WWW
95mm

10.000 6,3 1/4" 10 85 96 6,29 12 0,51

BP700 ����1/4" 300 6,3 1/4" 10 94 99 6,12 6 0,5 BP825 ����13mm 450 6,3 1/4" 10 88 98 <2.5 3 1,35

BP799 - 13.000 6,3 1/4" 10 78 90 4,25 4 0,22 BP826 1/4" hex. 1.800 6,3 1/4" 10 83 95 <2.5 13 1,2

BP809 Ø175mm 2.500 6,3 1/4" 10 90 103 0,79 8 2,3 BP827 1/4" hex. 800 6,3 1/4" 10 83 95 <2.5 13 1,4

BP810 175mm 2.500 6,3 1/4" 10 87,45 98,45 3,96 8 2,3 BP900 ����1" 3.900 6,3 1/2" 13 99 110 11,6 6 12

BP811 Ø9.5mm 2.600 6,3 1/4" 10 85 96 1,1 11 1 BP900L ����1" 3.900 6,3 1/2" 13 99 110 11,6 6 12,5

* … Per Pneurop Standard EN ISO 15744:2002. 


