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Yderligere produkter og information på www.HellermannTyton.dk/ID

Opmærkningssystemer
Opmærkning af ledninger og kabler

MATERIALE Polyamid 6.6 (PA66)

Driftstemperatur -40 °C til +85 °C

Flammehæmmende egenskab Iht. UL94 V2

Anvendes med Ovalgrip mærker til at identificere rør, beskyttelsesslanger 
og kabler.

Egenskaber og fordele
• Blank nylon pilehovedformet plade monteret med kabelbinder
• Skriv med T82 mærkepen eller Ovalgrip mærker
• AT1 passer til 7 Ovalgrip mærker i størrelsen 50
• AT2 passer til 8 Ovalgrip mærker i størrelsen 85
• AT3 passer til 14 Ovalgrip mærker i størrelsen 85
• Fortrykte plader fås på forespørgsel

Mærkeplade for mærkning af kabelbundter

En sikker måde at mærke kabler, beskyttelsesslanger og rør.

AT, mærkeplade

AT1 mærkepil

AT3 mærkeskiltAT2 mærkeskilt

TYPE
L 

(L)
B

(W)
Binderbredde 

max. (G) Enhed Farve EAN
Bestillings-

nr.

AT1
62,5 4,7 7,4 100 Stk. Natur (NA) 5022660301889 151-41119

62,5 4,7 7,4 100 Stk. Sort (BK) 5022660301865 151-41110

AT2
63,0 9,0 6,4 100 Stk. Natur (NA) 5022660301940 151-41219

63,0 9,0 6,4 100 Stk. Sort (BK) 5022660301902 151-41210

AT3
100,0 9,0 6,4 100 Stk. Natur (NA) 5022660302145 151-41319

100,0 9,0 6,4 100 Stk. Sort (BK) 5022660302114 151-41310

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. 
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

TYPE Beskrivelse Enhed Farve EAN
Bestillings-

nr.

T82R-RD Opmærkningspen 2 Stk. Rød (RD) 4031026251950 500-50822

T82S-BK Opmærkningspen 2 Stk. Sort (BK) 4031026251943 500-50820

Der tages forbehold for tekniske ændringer. 
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.




