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El-installationer
Downlight afdækninger

MATERIALE Polyamid 6.6, varmestabiliseret (PA66HS)

Driftstemperatur -40 °C til +105 °C

Flammehæmmende
egenskab

Iht. UL94 V2, Selvslukkende,  
Glødetråds test (GWT) 960 °C

SpotClip-Plate er specielt udviklet til nedsænkede lofter uden at 
downlight'ens vægt beskadiger loftspladerne. Den måler 592 mm x  
592 mm og passer til standard bredde på 600 mm plader. Den passer til 
de fleste downlight med diametre fra 75 mm til 314 mm.

Downlight afdækninger

SpotClip-Plate passer til alle typer plader 600 mm.

SpotClip Plate

SpotClip-Plate

L FH
max.

FH
min.

W

SpotClip-Plate til tunge downlights.

TYPE
Hul Ø 

(FH) min.
Hul Ø 

(FH) maks.
L 

(L)
B

(W) Farve Enhed EAN
Bestillings-

nr.

SpotClip-Plate 600 75,0 314,0 592,0 592,0 Sort (BK) 10 Stk. 4031026470474 148-00117

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. 
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



419

4.4

Yderligere produkter og information på www.HellermannTyton.dk/el-installation

D
at

o 
fo

r 
ud

gi
ve

ls
e:

 0
1/

20
19

El-installationer
Downlight afdækninger

Egenskaber og fordele
• SpotClip-Plate fordeler downlight'ens vægt over hele konstruktionen
• Fleksibel installation
• Ikke følsom overfor selv høje temperaturer
• Flamme hæmmende materiale iht UL94-V2
• Øger lyskildens levetid
• Hurtig montering og udskiftning af lyskilder
• Testet iht EN 60598-1, EN 60598-2-2 samt NF C 15100  

Downlight afdækninger
SpotClip Plate

SpotClip-Plate forberedt til 16 forskellige diametre.

Anvend SpoClip-Plate som skabelon til lofthullet.

Udskæres med sav.

1. Placer SpotClip-Plate i korrekt position. 2. Beskær loftspladen. 3.  Indsæt downlighten gennem det 
skårede hul.

4. Monter downlighten.




