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Mobil SHC 600 serien

Suverænt højtydende gear- og lejeolier

Produktbeskrivelse

Mobil SHC 600 seriens smøremidler er suverænt højtydende gear- og lejeolier, der er udviklet til at levere en fremragende
præstation, hvad angår udstyrsbeskyttelse, oliebrugstid og problemfri drift. De er fremstillet af syntetiske, voksfri baseolier.
Kombinationen af et naturligt højt viskositetsindeks og et unikt egenudviklet additivsystem sætter disse produkter i stand til at
yde en fremragende præstation under yderst krævende forhold ved høje og lave temperaturer, der langt overgår mineraloliers
egenskaber. Disse produkter er modstandsdygtige over for mekanisk forskydning, selv i svært belastede gear og ved lejebrug
med høj forskydning, således at der stort set ikke forekommer noget viskositetstab.

Mobil SHC 600 seriens produkter har lave traktionskoefficienter, som skyldes de anvendte baseoliers molekylstruktur. Herved
opnås lav væskefriktion i afvigende overfladers belastningszone som for eksempel i gear og rulningslejer. Lav væskefriktion
giver lavere driftstemperaturer og bedre geareffektivitet, hvilket giver nedsat strømforbrug. Det fører endvidere til længere levetid
for maskindele og giver mulighed for et mere økonomisk udstyrsdesign. De baseolier, der benyttes i Mobil SHC 600 serien,
reagerer fint over for antioxidantiske additiver, hvilket giver overlegen modstand over for oxidation og slamdannelse, især ved
høje temperaturer. Den additivkombination, der benyttes i disse olier, giver endvidere fremragende modstandsdygtighed over for
rust og korrosion, meget gode antislid-, demulgerings-, skumkontrol- og luftudskilningsegenskaber samt kompatibilitet med flere
metaller. Mobil SHC 600 seriens olier er endvidere kompatible med de samme tætnings- og andre konstruktionsmaterialer, der
benyttes i udstyr, der normalt smøres med mineralolier.

Den avancerede teknologi, som Mobil SHC 600 seriens smøremidler altid har været baseret på, har gjort dem til de foretrukne
produkter for operatører af meget forskelligt udstyr verden over. Selvom disse produkter først blev anerkendt som en løsning til
problemer med høje temperaturer, benyttes de nu inden for mange industrielle anvendelsesområder som følge af de mange
fordele, de tilbyder.

Karakteristika en fordele

Smøremidler, der bærer Mobil SHC-mærket er anerkendt og påskønnet verden rundt for deres innovation og fremragende
præstation. Disse syntetiske produkter med molekyldesign, som vores forskere har været banebrydende med, symboliserer
vores fortsatte engagement med henblik på brugen af avanceret teknologi for at levere enestående smøremiddelprodukter. En
væsentlig faktor i forbindelse med udviklingen af Mobil SHC 600 serien var den tætte kontakt mellem vores forskere/specialister
og vigtige maskinbyggere for at sikre, at vores produktudbud ville levere enestående præstation inden for industrielle
udstyrsdesigns, hvor udviklingen fortsætter.

Vores arbejde med udstyrsbyggere har hjulpet os med at bekræfte resultaterne af vores egne laboratorietests og vist Mobil SHC
600 seriens smøremidlers enestående præstation. Blandt de fordele, der er blevet konstateret gennem arbejdet med
maskinbyggere, er ikke mindst muligheden for betydelige effektivitetsforbedringer ved overgangen fra mineralolie. Disse fordele
er særligt tydelige i forbindelse med udstyr, der, som følge af dets design, ikke kan undgå lav overordnet effektivitet, som for
eksempel snekkehjul med høje udvekslingsforhold.

For at bekæmpe konsekvenserne af de høje temperaturer valgte vores produktformelforskere egenudviklede baseolier til Mobil
SHC 600 seriens olier på grundlag af deres enestående potentielle termiske/oxidative modstand. Vores formeludviklere valgte
specifikke syntetiske baseolier for at sikre en enestående oliebrugstid og aflejringskontrol og modstandsdygtighed over for
termisk/oxidativ og kemisk nedbrydning samt afbalancering af præstationsegenskaberne. Baseoliens voksfri egenskab giver
endvidere en flydeevne ved lave temperaturer, der ikke kan overgås af mineralske produkter, og som er en vigtig fordel for
fjerntliggende anvendelsesområder med lave ambiente temperaturer. Mobil SHC 600 seriens olier tilbyder følgende
karakteristika og mulige fordele:

Karakteristika Reelle og mulige fordele
Superb termisk/oxidativ modstandsdygtighed ved høje
temperaturer

Udvider udstyrets driftsevne ved høje temperaturer

 Lang oliebrugstid, mindre behov for og lavere udgifter til olieskift
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Minimerer slam og aflejringer, hvilket giver problemfri drift og
lang filterlevetid

Højt viskositetsindeks og intet voks Opretholder viskositet og filmtykkelse ved høje temperaturer

 
Fremragende lavtemperaturpræstation, herunder også ved
opstart

Lav traktionskoefficient
Reducerer overordnet friktion og kan forøge effektiviteten i
glidemekanismer, som for eksempel gear, med mulighed for
lavere strømforbrug og lavere driftstemperaturer i parattilstand.

 
Minimerer konsekvenserne af microslip ved rulningslejer, hvilket
giver mulighed for længere rulningslejeholdbarhed

Høj bæreevne
Beskytter udstyr og forlænger levetid; minimerer uventede
driftsstop og forlænger driftsperioderne

Afbalanceret additivkombination

Giver fremragende præstation, hvad angår rust- og
korrosionsforebyggelse, vandudskillelse, skumningskontrol,
luftudskilningsegenskaber, hvilket sikrer problemfri drift inden
for en lang række industrielle anvendelsesområder samt lavere
driftsomkostninger.

 

Anvendelse

Selvom Mobil SHC 600 serien er kompatibel med mineraloliebaserede produkter, kan blanding forringe oliernes præstation.
Derfor anbefales det, at et system renses og skylles grundigt, før man skifter over til et produkt fra Mobil SHC 600 serien, for
således at opnå de størst mulige præstationsfordele. Mobil SHC 600 seriens olier er kompatible med følgende
tætningsmaterialer: Fluorcarbon, polyacrylat, polyurethanether, nogle silikone-, ethylen/acryl-, chlorerede polyethylen-,
polysulfid- og nitrilgummier. Der er mulighed for betydelige variationer i de elastomerer, der benyttes i dag. For at opnå de
bedste resultater bør man kontakte sin udstyrsleverandør, tætningsfabrikant eller sin lokale Mobil-repræsentant for at bekræfte
kompatibiliteten.

Mobil SHC 600 serien anbefales til brug inden for en lang række gear- og lejeanvendelsesområder, hvor der forekommer høje
eller lave temperaturer, eller hvor driftstemperaturerne eller bulkolietemperaturerne gør, at konventionelle smøremidler ikke
holder i tilstrækkelig lang tid, eller hvor der er behov for forbedret effektivitet. De er særligt effektive, hvor
vedligeholdelsesomkostningerne i forbindelse med komponentudskiftning, systemrengøring og smøremiddelskift er høje.
Særlige anvendelsesområder omfatter:

Livstidsfyldte gearkasser, særligt ved snekkehjul med høj udveksling / lav effektivitet
Gearkasser placeret langt væk, hvor olieskift er vanskeligt
Lavtemperaturbrug, som for eksempel skilifte, hvor man kan undgå at skifte olie efter årstiden
Blanderes rullelejer og valsetaplejer, hvor der forekommer høje temperaturer
Plastickalandre
Krævende centrifugedrift, herunder marinecentrifuger
Jernbanefriktionsdrev, vekselstrøm
Mobil SHC 625, 627, 629 og 630 er egnede til oliestrømssmurte rotationsskruekompressorer, der komprimerer naturgas,
feltgassamling, CO2 og andre procesgasser, der benyttes inden for naturgasindustrien

Specifikationer en godkendelser

Mobil SHC 600
serien har følgende
fabrikant godkendelser:

SHC 624 SHC 625 SHC 626 SHC 627 SHC 629 SHC 630 SHC 632 SHC 634 SHC 636 SHC 639

ABB TURBO HZTL
90572

  X        

ABB TURBO HZTL
90617

  X        

CINCINNATI MACHINE
P-34

        X  
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CINCINNATI MACHINE
P-35

       X   

CINCINNATI MACHINE
P-59

      X    

CINCINNATI MACHINE
P-74

     X     

CINCINNATI MACHINE
P-78

         X

CINCINNATI MACHINE
P-80

  X        

FLENDER BA 7300 table
A

    X     X

FLENDER BA 7300 table
A and C

     X X X   

 

Typiske egenskaber

Mobil SHC 600 serien 624 626 627 629 630 632 634 636 639
ISO viskositetsklasse 32 68 100 150 220 320 460 680 1000
Viskositet, ASTM D 445         
cSt ved 40ºC 32,4 69,9 99,1 143 216 326 430 664 933
cSt ved 100ºC 6,3 10,9 13,9 18,3 25,2 38,6 48,5 62,8 79,5
Viskositetsindeks,
ASTM D 2270

148 146 143 144 152 169 173 165 164

Flydepunkt, ºC, ASTM
D 97

-54 -48 -42 -45 -42 -39 -42 -42 -15

Flammepunkt, ºC,
ASTM D 92

240 236 248 228 235 250 262 236 270

Specifik vægtfylde,
ASTM D 4052, 15°C /
15°C

0,85 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Udseende, visuelt Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange
TOST, ASTM D 943,
timer til 2 NN

10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+

RBOT, ASTM D 2272,
min.

1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Rustbeskyttelse, ASTM
D 665, Havvand

Bestået Bestået Bestået Bestået Bestået Bestået Bestået Bestået Bestået

Vandudskillelse, ASTM
D 1401, min. til 3 ml
emulsion ved 54°C

20 20 - - - - - - -

Vandudskillelse, ASTM
D 1401, min. til 3 ml
emulsion ved 82°C

- - 15 15 15 25 25 30 40

Kobberkorrosion,
ASTM D 130, 24 timer
ved 121°C

1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B

Skumtest, ASTM D
892,

         

Tendens/stabilitet,
ml/ml sekv.: I,II,III

0/0,20/0,0/00/0,0/0,0/0 0/0,0/0,0/0 0/0,0/0,0/0 0/0,0/0,0/0 0/0,0/0,0/0 0/0,20/0,0/00/0,0/0,0/0 0/0,0/0,0/0

FZG rivningstest, DIN
51534 (mod),

10 11 13 13 13+ 13+ 13+ 13+ 13+
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A/16,6/90,
belastningstrin

 

Sundhed en sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige
virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges.
Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via Internettet. Dette produkt bør ikke
anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Logotyperne Mobil og ExxonMobil samt designet Flying Horse samt SHC er registrerede varemærker tilhørende Exxon Mobil
Corporation eller et af virksomhedens datterselskaber. 
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ExxonMobil Danmark ApS
Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark  

Tel: +45 4599 0200 Fax: +45 4599 0280 
www.exxonmobil.dk

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation.     Variationer som dog ikke påvirker
produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder.     Data kan ændres uden varsel.    
Ikke alle produkter kan købes lokalt.     For yderligere informationer kontakt ExxonMobil eller en lokal forhandler eller internettet:
www.exxonmobil.com     
Exxonmobil består af en lang række datterselskaber, der inkluder varemærkerne Esso, Mobil og ExxonMobil     Intet i denne
produktbeskrivelse har til hensigt at tilsidesætte det enkelte ExxonMobil selskabs juridisk uafhængighed.     Lokalt ansvar
forbliver hos det lokale ExxonMobil selskab.
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