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REMS Amigo Elektrisk gevindskæreklup 
med lynudskiftelige skærehoveder

Tysk kvalitetsprodukt

Højtydende, brugervenligt elektroværktøj til gevind-
skæring med enestående aflastningsbøjle. Kan bruges 
overalt – uden skruestik. Ideel til reparation, renovering 
og byggeplads.
Rørgevind ⅛ – 1¼”, 16 – 40 mm
Boltegevind 6 – 30 mm, ¼ – 1”
Gevindtyper, se side 30, 31.

REMS Amigo – den mindste, letteste, stærkeste  
og hurtigste op til 1¼”�.
Systemfordel
Kun én slags små, kompakte lynudskiftelige-skærehoveder og kun én slags 
skære bakker til alle REMS gevindskæremaskiner. Derfor ukompliceret og  
prisgunstig lagerstyring. Forvekslinger ikke muligt.

Aflastningsbøjle
Stabil bøjle til understøttelse af drejemomentet i begge skæreretninger, nem at 
håndtere. Skråtstillet spændespindel med selvforstærkende tilspænding sikrer sik-
ker opspænding. Gevindskærekluppen er særdeles nem at anbringe på 
aflastningsbøjle og rør.

Konstruktionsmåde
Kompakt, robust, byggepladsvenlig konstruktion. Kan straks bruges overalt –  
også uden skruestik. Slank udformning giver adgang til svært tilgængelige steder. 
Maskinen vejer kun 3,5 kg. Ikke ‘næsetung’, kan derfor også bruges med én hånd. 
De lynudskiftelige skærehoveder sidder perfekt og sikkert fast.

Drift
Stabilt, kompakt drev, vedligeholdelsesfrit. Robust, stærk 1200 W universalmotor 
med 30% merydelse ved hjælp af automatisk kulbørsteregulering ved ændring i 
drejeretningen. Spidsbelastning op til 1800 W. Høj snithastighed 35–27 ¹/min.  
Sikkerhedskontakt.

Lynudskiftelige skærehoveder
Gennemprøvet teknik, høj materialekvalitet og præcis udformning af skærehoved, 
skærebakker og dæksel til en kompakt enhed garanterer superlet påbegyndelse 
af skæringen og nem gevindskæring. Skærebakkerne kan ikke køre fast. Lang, 
præcis rørføring sikrer perfekt centrering af røret. Spånåbninger, der bliver større 
udadtil, sørger for, at spånerne ledes væk, så gevindene bliver helt rene.

Skærebakker
De gennemprøvede REMS kvalitets-skærebakker med ekstrem lang levetid og 
med optimal skæregeometri garanterer superlet påbegyndelse af skæringen, nem 
gevindskæring og rene gevind. Af sejt, hårdt, specialhærdet stål, der garanterer 
ekstrem lang levetid.

Gevindskæreolier
REMS Sanitol og REMS Spezial (side 49). Specielt udviklet til gevindskæring. 
Derfor særlig høj smøre- og kølevirkning. Absolut nødvendig til rene gevind og 
længere levetid på skærebakker, værktøj og maskiner.

Nippelskæring
Rationelt med REMS Nippelspanner fra ⅜ – 1¼” (2”) (side  48).

Tilbehør

Betegnelse Art.-nr.
Lynudskiftelige skærehoveder, skærebakker,
indstikshoveder til gevindbakker, se side 30 – 31.
REMS Amigo maskine 530000
Aflastningsbøjle 533000
REMS REG St ¼ – 2”�, rørafgrater, se side 82. 731700
Dobbeltholder til gevindskæring og savning, til 
REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 og REMS Tiger ANC 543100
Skralde se side 24. 522000
Gevindskæreolier se side 49.
Nippelspanner ⅜ – 2”� se side 48.
Stålkasse med indlæg 536000

Leveringen omfatter
REMS Amigo sæt. Elektrisk gevindskæreklup med lynudskiftelige skære-
hoveder. Rørgevind ⅛–1¼”, 16–40 mm, boltegevind 6–30 mm, ¼–1”. Højre- og 
venstregevind. Maskine med vedligeholdelsesfrit drev, enorm stærk universal-
motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, sikkerhedskontakt. Merydelse ved automatisk 
kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning. Spidsbelastning op til 1800 W. 
højre og venstreløb, overbelastningssikring. Aflastningsbøjle til begge skæreret-
ninger. REMS eva lynudskiftelige skærehoveder til konisk rørgevind ISO 7-1, DIN 
EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R højre, hhv. til gevind på elektro installationsrør 
DIN EN 60423 M. I stabil stålkasse.
Betegnelse Art.-nr.
Sæt R ½ - ¾ -1-1¼ 530020
Sæt M 16 - 20 - 25 - 32 (M ×  1,5) 530022
Sæt M 20 - 25 - 32 - 40 (M ×  1,5) 530023
REMS Amigo sæt kan leveres med NPT-gevind.  
Andre netspændinger på forespørgsel.

højre venstre
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Tyskland : Koncernhovedsæde
REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH

Postfach 1631 · D-71306 Waiblingen
Stuttgarter Straße 83 · D-71332 Waiblingen 

Tel. +49 7151 17 07-0    
Fax +49 7151 17 07-110

info@rems.de 
 www.rems.de

Danmark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · DK-4600 Køge 

Tel. +45 56 63 14 00 · Fax +45 56 63 11 78
DNK@rems.de

Frankrig: REMS S.à.r.l.
2, Rue du Stade · F-67250 Hoffen

Tel. +33 388 80 44 53 · Fax +33 388 80 99 43
FRA@rems.de

Storbritanien: REMS (UK) Ltd.
Unit 5 · Ash Industrial Estate

Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ
Tel. +44 12 79 41 36 98 · Fax +44 12 79 41 37 04

GBR@rems.de

Italien: REMS S.r.l.
Via Sirtori, 13/D · I-20017 Passirana di Rho (Milano)

Tel. +39 02 9 30 21 11 · Fax +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19

PL 62-070 Dopiewo
Tel. +48 61 654 09 00 · Fax +48 61 654 09 05

POL@rems.de

Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas

Calle Herramientas, 28 · E-28918 Leganés (Madrid)
Tel. +34 916 444 833 · Fax +34 916 430 155

ESP@rems.de

Tjekkiet: REMS Česká republika s.r.o. 
Nádražní 271 · CZ 253 01 Hostivice

Tel. +420 220 982 880 · Fax +420 220 982 883
CZE@rems.de

Tyrkiet: REMS Makine ve El Aletleri Ltd. Şti.
Kaşüstü Mevkii · Samandıra Caddesi No. 28
TR-34858 Büyükbakkalköy/Maltepe/İstanbul 

Tel. +90 216 311 75 05 · Fax +90 216 311 75 06
TUR@rems.de
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