
RiLine-tilbehør
Skinneholdere/Isolatorer

310 Rittal HB 33/Strømfordeling
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Skinneholder 1- og 2-polet
Materiale:
− Polyamid (PA 6.6) 
− Brandegenskaber efter UL 94-V0 

Farve:
RAL 7035

Leveringsomfang:
SV 9342.030 
Inkl. forhøjning til trinformet placering af 
PLS-skinner. 

Bemærk:
SV 9340.030/SV 9342.030 
Skinneholderne kan sammenbygges til montage 
af flerpolede systemer med 60 mm skinnecenter-
afstand. 

Teknisk information: 
Finder du på internettet. 

Detaljetegninger: 
Finder du på internettet. 

Udførelse Pk.    Side
Antal poler 1-polet 1-polet 2-polet
Skinnecenterafstand, mm – – 60 

Til skinner E-Cu 
PLS 1600  – – 312 

– 12 x 5/101), 
15 x 5 – 30 x 10 mm 12 x 5 – 30 x 10 mm 311 

PEN/N/PE-holder � � � 
N/PE-holder – – � 
Best.nr. SV 4 stk. 9342.030 9340.030 9340.040 

Tilbehør

Afstandsstykke 12 stk. – 9340.090 – 310 
Clipsmøtrikker M52) 50 stk. – 4166.000 4166.000 665 

1) Ved anvendelse af skinner på 12 x 5/10 mm kræves der endvidere et afstandsstykke SV 9340.090. 
2) Til montage af skinneholderen på TS-rammeprofil samt systemchassis med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm. 
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Isolatorer
Til implementering af skinnesystemer med vilkår-
lig skinnecenterafstand samt til opbygning af 
isolerede PE- eller PEN-skinner. 

Materiale:
Duroplastisk polyester (UP-harpiks) 

Teknisk information: 
Finder du på internettet. 

Detaljetegninger: 
Finder du på internettet. 

Mærkedriftsspænding 1 kV 1 kV
Trækstyrke 12 kN 13 kN
Torsionsstyrke 75 Nm 90 Nm
Bøjestyrke 6 kN 6 kN
Højde mm 40 50
Gevind M10 M10
Pk. 6 stk. 6 stk.
Best.nr. SV 3031.000 3032.000

Afstandsstykker
Til RiLine60 skinneholdere (fladkobber) 
For tilpasning af skinnedimensioner 12 x 5 og 
12 x 10 mm. 
Til skinneholder 
● SV 9340.030 (1-polet), 

se side 310. 
● SV 9340.000/.010 (3-polet), 

se side 276. 
● SV 9340.004 (4-polet), 

se side 276. 

Materiale:
− Polyamid (PA 6.6) 
− Brandegenskaber efter UL 94-V0 

Farve:
RAL 7035 

Pk. Best.nr. SV

12 stk. 9340.090




