
Alle tests og certifikater er udført af uafhængige og anerkendte laboratorier. 
 

 
 

 
 
 

EZ-PATH BRANDSTOPSYSTEM 
SPECIFIKATION FOR  BRANDSTOPSYSTEM TIL VÆGGE OG GUL VE  

 
 
 
 
Brandstoppet er i overensstemmelse med nedenfor beskrevne specifikation og ydelser: 
 
 
 
BESKRIVELSE 
 
 
• Brandstopsystemet er en rektangulær enhed med åbne ender. Den indeholder 

brandhæmmende svulme-materiale, og den leveres med plader. 
• Det er nemt at åbne enheden for at installere kablerne. Brandstopenheden kan 

installeres med eller uden kabler.  
• Brandstopenheden er udformet til at give dig mulighed for at tilføje kabler til enhver tid 

uden at skulle ændre på enheden.  
• Enheden sikrer installationens elektriske kontinuitet. Brandstopenheden bør derfor altid 

jordforbindes.  
 
 
• Brandstopenhedens udvendige mål er: 

• Højder: 114mm, 75 mm, 37mm 
• Bredder: 102mm, 75 mm, 37mm 
• Længder: 353mm, 267 mm 

• Brandstopenhedens indvendige mål er: 
• Højder: 78mm, 56 mm, 23mm 
• Bredder: 97mm, 69 mm, 31mm 
• Længder: 353mm, 267 mm 

 
 
Overfladebehandling af brandstopenhed og medfølgende tilbehør. 
Enheden er fremstillet i 1,5 mm tykt galvaniseret stål. 
Brandstopenhedens tilbehør (monteringsplader) er fremstillet i galvaniseret stål. 
Det brandhæmmende svulme-materiale er dækket med en beskyttende film. 
 
 
Produktimplementering 
Brandstopenheden skal installeres i overensstemmelse med producentens henstillinger. 
Installationen er hurtig og enkel. Der kræves ikke noget ekstra udstyr ud over det, som 
leveres af producenten (enheder og plader).  
 
 
 



Alle tests og certifikater er udført af uafhængige og anerkendte laboratorier. 
 

YDELSE 
 
 
Brandstop 
• Produktet beskytter mod brand i mindst 240 minutter i overensstemmelse med den 

europæiske standard: EN1366-3, den tyske standard: DIN 4102-9, den britiske standard 
BS 476: Del 20, og den amerikanske standard ASTM E814 (UL1479) uanset enhedens 
fyldningsforhold (fyldt eller tom). 

• Det brandhæmmende svulme-materiale vil fylde og forsegle enheden fuldstændigt i 
tilfælde af brand.   

 
 
Varmeledning 
• Brandstoppet bør ikke tilsluttes direkte til kabelbakken for at forhindre varmeoverførsel 

gennem systemet.   
• Brandstoppet skal være i overensstemmelse med installationskravene.   
 
 
Forsegling af røg og kold røg 
Brandstoppet sikrer, at der hverken kan trænge røg eller kold gas gennem enheden, da det 
brandhæmmende svulme-materiale udøver et konsistent tryk på kablerne.   
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