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 High Performance Lanolin Lubricant 
 
 
 

                                                                                

              PRODUCT DATA BLAD 

Grease/ Anti-Seize 

Fordele:  

 Biologisk nedbrydelig/ Natur produkt 

 Renligt at anvende 

 Modvirker rivning på rustfrit stål 

 Udvaskes ikke 

 Fordamper ikke 

 Ikke elektrisk ledende til 70kv 

 Modstår syrer og salte 

 Lukker overflader hermetisk for ilt 

 Meget stor vedhæftning 

 Sikker at anvende på syntetiske 
materialer, gummi og elektriske 
systemer 

 International fødevare godkendt hos 
NSF til klasse H1, H2, R2 og NZFSA 
C12.  

Størrelse 

 500ml dåse 

 4 Liter spand 

 20 Liter spand 

Anvendelse: 

 Montage pasta – specielt I rustfrit stål 

 Samling af dele i det marine eller 
aggressive miljø 

 Opmagasinering af ubehandlede dele i 
korrosivt miljø 

 Elektriske forbindelser i korrosivt miljø 

 Fugt barriere 
 

 

 

 
 

Indeholder: 

 Lanolin og naturlig olie 

Physiske Egenskaber: 

 Udseende; Solid- lyse brun farve 

 Uopløselig i vand 

 Relativ damp tæthed (luft=1): NA 

 Laveste Eksplosiv grænse (%): NA 

 Øverste Eksplosiv grænse (%); NA 

 Auto-Antænde Temp (°C): 227 

 Koge Område (°C): 110-200 

 Specific Vægtfylde (vand=1): 0.81-0.83 
@24 °C 

 Damp Tryk (kPa): NA @ 38°C 

 Fordampnings hastighed: NA (BuAc=1) 

 Antænde Punkt (°C): NA 

 Viskositet (B-Viscos): NA 

 Elektrisk Adskille Grænse: 70Kv 

 Udvidet elektrolyse barrier 

 Anvendelses Temp. Maks.: 170 Gr. C. 
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