
18V XR kulløs 184mm rundsav, løs 
enhed i TSTAK

DCS570NT

TUN: 1915181(!0DF04I-ggdbad!

 DEWALT kulløs motor til øget køretid og holdbarhed 
Generelle kløveopgaver, krydsskæring og smig-skæring med rundsav i træ og andre 
konstruktionsmaterialer.



Variable justeringer af geringsvinkler op til 57°.

Skala til præcis dybdejustering op til 64 mm

Optimal balance giver sikker arbejdsgang uden træthed.

Stabil motorblok konstruktion sikrer lave vibrationer og lang levetid.

Ekstra håndtag til sikkert to-hånds arbejde.

Direkte kompatibel med DEWALT AirLock system - let og sikker tilkobling til en
støvsugerslange.



Støvblæser renser skærelinjen for støv og spåner.

LED -arbejdslys 

Leveres i TSTAK II værktøjskasse

Strømforsyning Kabelfri 
Driftseffekt
Batteri-kapacitet
Batteri
Afgiven effekt
Hastighed, ubel. 5500.0 omdr./min.
Klingediameter 184.0 mm
Centerhul 16.0 mm
Geringsvinkel 57.0 º
Maks. skæredybde v. 90° 64.0 mm
Maks. skæredybde v. 90° (m. styreskinner)
Maks. skæredybde v. 45° 48.0 mm
Maks. skæredybde v. 45° (m. styreskinner)
Vægt 3.6 kg
Vægt (inkl. batterier)
Længde 355.0 mm
Højde 245.0 mm
Hånd/armvibration 2.5 m/s²
Usikkerhed K 1 (Vibration) 1.5 m/s²
Lydtryk 91.0 dB(A)


