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På arbejdssedlen kan benyttes stregkoder til at styre mærkningsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette eksempel  

1. scannes en stregkode med navnet på layoutet for at hente det ønskede mærkningsprogram. 

2. scannes en stregkode med modelnummeret, som ønskes mærket på emnet. 

3. scannes en stregkode med serienummeret, som ønskes mærket på emnet. 

Skemaet nedenfor illustrerer 3 forskellige arbejdssedler (A, B, C) med forskellige mærkningslayouts. 

 
Arbejds-
seddel 

1.  
Layout navn 

– et for hver materialetype/produkt 
 

2.  
Modelnr 

3.  
Serienummer 

 
A 

3002 123 45667 

*3002* *123* *45667* 

 

   

 
B 

5687 3333 4444 

*5687* *3333* *4444* 

 

   

 
C 

3525 555 773337 

*3525* *555* *773337* 
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Tænd maskinen med USB scanneren tilsluttet og startskærmen viser Input layout – dvs Scan eller skriv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout 3002 scannes (stregkoden viser 3002) 
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Layoutet vises nu med det scannede modelnr og serienummer og mærkes når man trykker på den røde 

aftrækker 
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Efter mærkningen starter maskinen forfra – så nu vises forløbet for arbejdsseddel B. 
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Efter mærkningen starter maskinen forfra – så nu vises forløbet for arbejdsseddel C.  
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• Scannes forkert, så trykkes blot på tilbageknappen og så startes forfra med trin 1. 

• Kan stregkode ikke læses, så er tastaturet altid tilgængeligt til manuelt at taste. 

• Der findes adskillige opsætningsmuligheder til at variere denne proces, såsom at der ikke 

spørges til layout hver eneste gang, at serienummeret selv tæller videre, at hjælpetekster 

vises på skærmen, m.m. 

• USB Scanneren er tilkøb 


