
TDS af dato: 01.02.2021 
 

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: (+45) 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af 
produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 

 

    USD-H1 Kædeolie 
 
 
Beskrivelse: Kema USD-H1 er en fed fuldsyntetisk olie, der er udviklet til anvendelse på maskiner i bl.a. fødevare- og 
medicinalindustrien, hvor man ønsker et vedhæftende og transparent smøremiddel. Er smags-, lugt og farve neutral. 

USD-H1 har gode vedhæftende egenskaber, der giver lange smøreintervaller. USD-H1 giver lang levetid til emnerne, samt god 
korrosionsbeskyttelse. 
 
USD-H1 reducerer slidtage og har desuden høj iltningsbestandighed og modstandsdygtighed overfor både koldt og varmt 
vand. Temperaturområdet er fra -20°C til +180°C. 
 
Indeholder ingen sundhedsskadelige stoffer, og er udviklet specielt til processer, hvor der stilles høje krav til renhed. 
Produktet er derfor velegnet til brug i fødevareindustrien, herunder mejerier, bagerier, slagterier m.m., hvor det kan 
anvendes til smøring af kæder, tandhjul, vanger, søjler, føringer m.m. 
  
Egenskaber: 

• Til smøring af fødevaremaskiner, kæder og transportanlæg 

• Stor vedhæftning 

• Indeholder ikke mineralolie 

• Farveløs 

• Drypfri 

• God korrosionsbeskyttelse 

• Lang levetid 

• -20°C til +180°C 
 
Specifikationer: 
• Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser. 

• Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570 

• NSF H1 registreret under nr. 143955 
 
 
Teknisk data: 
 
Varenummer:  24205 
Indhold:   500ml spray 
Udseende:  Klar transparent oliefilm 
Baseolie:  Polyalphaolefin  
Baseolie viskositet v/40˚C: 220 cSt  
Temperaturområde: -20°C til +180°C 
Pour point:  -25°C 
Flash point:  240°C 
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Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
info@itw-spraytec.dk 
www.itw-spraytec.dk 
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