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Curing til efterbehandling, forsegling og hærdning.

Bro-Cure trænger ind i betonoverfladens porer og reagerer kemisk med den frie 
kalk. Reaktionsprodukterne er uopløselige i såvel vand som i de fleste organiske 
opløsningsmidler. Forseglingen af betonblandingsvandet sikres gennem normal 
varmeudvikling og efterbehandling af betonen. 
Gennem forsegling mod vand, olie og svage syrer forhindres en nedbrydning af 
betonoverfladen. ”Udblomstring” reduceres til et minimum.

For at gøre det lettere at udføre en korrekt påføring indeholder Bro-Cure et rødt, 
flygtigt farvestof, som forsvinder i løbet af kort tid.

TEKNISK DATABLAD - BRO-CURE RTU

BESKRIVELSE

Bro-Cure kan påføres enten med håndbetjente eller kraftdrevne sprøjteredskaber. Redskaberne skal være rene og fri for 
opløsningsmidler eller stoffer på oliebasis. Umiddelbart efter brugen skal redskaberne vaskes og skylles igennem med rent 
vand. Bro-Cure må ikke komme i berøring med øjnene eller huden.

Ny beton: 
Bro-Cure skal påføres omgående efter den sidste glitning. For at opnå et optimalt resultat skal Bro-Cure påføres jævnt i en 
arbejdsgang i en mængde af 1 liter pr. 12-14 m2

På dage med varme og blæst kan Bro-Cure påføres før glitning for at forhindre for hurtigt fugtighedstab og deraf følgende 
revner i overfladen. Efter den sidste glitning skal Bro-Cure påføres endnu en gang.

Gammel beton:
Før behandlingen med Bro-Cure skal betonen rengøres grundigt, så Bro-Cure kan trænge ind. Bro-Cure skal trænge ind i 
betonens porer for at kunne virke som hærdningsmiddel og støvforebyggende middel.
Afhængigt af betonens porøsitet skal Bro-Cure efter behov påføres i 2 eller 3 lag. Påføringsmængden skal være 1 liter pr. 5,5 
til 8 m2.

• Påføres Bro-Cure før den sidste glitning, kan dette fremskynde betonens hærdning. Brug tilstrækkeligt med tid på glitnin-
gen. Påfør Bro-Cure endnu en gang efter den sidste glitning

• Skulle Bro-Cure blive spildt eller sprøjtet på glas eller marmorlignende overflader skal det omgående skyldes af med vand, 
da det efter ca. 1 time ikke længere kan fjernes

• Bro-Cure må ikke hældes i betonen ved støbning
• Bro-Cure kan skille ved temperaturer under frysepunktet. Derfor skal Bro-Cure omrøres før brug. Det anbefales dog ikke 

at bruge Bro-Cure ved temperaturer under +4°C
• Anbefales at påføres med en special dyse - Kontakt venligst ekspeditionen for yderligere oplysninger

ANVENDELSE

TEKNISK DATA

Viskositet Vand-tyndt
Frysepunkt 0° C
Flammepunkt Ikke brændbart
VOC 0 g/L
Vedhæftningsstyrke (>1,5 N/mm2), EN 1504-2 3,4 N/mm2

Opbevaring Opbevares tørt i et temperaturområde mellem 4°C og 38°C

Bro-Cure indeholder ingen voks, olie eller parafin og efterlader ingen rester, som kan forringe vedhæftningen af maling eller 
plader på de færdige betonoverflader. Bro-Cure er ikke brændbart. Anvendelse af Bro-Cure er også sikker i tilfælde, hvor 
betonen senere kommer i berøring med drikkevand eller beholder til opbevaring af drikkevand.

Der er påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt, kan hentes på www.haucon.dk

SIKKERHEDSDATABLAD

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk 
eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.


