
 

 

DATABLAD 
 
Endelige specifikationer for termostat type KT-M14AD samt tilhørende temperaturfølere type GF-1000. 
Der tages forbehold for tastefejl ligesom der forbeholdes ret til ændringer. 
 
 
 
 

 

Scan-in varenr. 980003402    Termostat type KT-M14AD 
 
Specifikationer: 
Forsyningsspænding: 190-240VAC  Frekvens: 50-60Hz.  Effekt: 6W 
Omgivelsestemperatur: -25 til +50 gr. C. 
Udførelse: DIN M36 hus L = 70mm 
Vægt (Brutto/netto): 270gr./250gr. 
Følertype: NI1000 (Indgang for to stk. NI1000). 
Relæudgang: Én potentialefri relæudgang . Max. 250VAC/5A (Ohmsk belastning). 
Alarmudgang: NPN beregnet for tilslutning af alarmmodul type KT-A. 
Temperaturindstilling: 0 til 10 gr. C. 
Hysterese: 0,5 gr. C (Ikke justerbar). 
Udlæsningsområde: 2 x Rød LED 7 segment   -9 til 99 gr. C 
Kabelkompensering: 2 x Potentiometer. Område 0 til 100m. 
Godkendelser: EN 61000-3-2  EN 61000-3-3  EN 61000-6-2  EN 61000-6-4 

 
 
 

 

 
 
Scan-In varenr. 980091525  Temperaturføler GF1000/25 med 25m kabel. 
 
Specifikationer: 
Temperaturføler: Nikkel temperatur sensor DIN 43760 6180ppm/K. 
Kabel: 2x0,75# PUR H05BQ-F. Længder 25m. 
Indkabsling: AISI 316 ø8,0 x 75mm lukket rør. 
Leveres i papæske LxBxH = 345mmx325mmx50mm. Vægt (brutto/netto) 1400gr./1260gr. 
 

 
 

 

 
Scan-In varenr. 980091575  Temperaturføler GF1000/75 med 75m kabel. 
 
Specifikationer: 
Temperaturføler: Nikkel temperatur sensor DIN 43760 6180ppm/K. 
Kabel: 2x0,75# PUR H05BQ-F. Længder 75m. 
Indkabsling: AISI 316 ø8,0 x 75mm lukket rør. 
Leveres i papæske LxBxH = 395mmx380mmx85mm. Vægt (brutto/netto) 4100gr./3860gr. 
 
 

 


