
Sammenbygning

Sammenbygningsteknik

581Rittal HB 33/Systemopbygning & tilbehør

Sammenbygningsbeslag, 
lodret
Til TS/TS 
Til sammenbygning af to bestykkede skabe på 
det lodrette skabsprofil. 
Ophænges i de lodrette TS-huller, sikres, hvoref-
ter de to vinkler forbindes med de medfølgende 
sekskantskruer. 
Ved hjælp af fikseringsboltene trækkes skabet, 
ved en højde- eller sideforskydning på ± 2 mm, 
til en defineret slutposition. 

Materiale:
Stålplade, 3 mm 

Overflade:
Galvaniseret 

Leveringsomfang:
Inkl. montagematerialer.

Pk. Best.nr. TS

6 stk. 8800.670

Sammenbygningsled, vandret
Til montage ryg mod ryg 
Todelt til sammenbygning på stedet af skabe med 
montageplade i bageste indbygningsposition. 

Materiale:
Stålplade 

Overflade:
Galvaniseret 

Leveringsomfang:
Inkl. montagematerialer. 

Pk. Best.nr. TS

4 stk. 8800.170

Afdækning, sammenbygning 
foroven 
Over pakningen mellem to skabe kan der endvi-
dere påclipses en afdækning med to endekap-
per. På den måde forhindres det at snavs og 
væske samler sig permanent på sammenbyg-
ningspakningen. 

Materiale:
− Afdækningsprofil: Stålplade eller rustfrit stål 
− Endekapper: Plast 

Overflade:
Lakeret 

Leveringsomfang:
− Afdækningsprofil 
− 2 afslutningskapper 

Bemærk:
Kan også monteres i bredden på skabe sammen-
bygget ryg mod ryg. 

Kan også anvendes i kombination 
med støvbeskyttelsesliste, se side 620. 

Til 
skabsdybde 

mm
Pk. RAL 

7035

Rustfrit 
stål 

1.4301 
(AISI 304) 

Best.nr. 
TS

400 1 stk. � – 8800.840

500 1 stk. � – 8800.850

600 1 stk. � – 8800.860

800 1 stk. � – 8800.880

1000 1 stk. � – 8800.892

400 1 stk. – � 8700.140

500 1 stk. – � 8700.150

600 1 stk. – � 8700.160




