
18V XR kulløs 125mm vinkelsliber med 
skubbekontakt, løs enhed

DCG405N

TUN: 1937806(!0DF04I-ggffad!

18V kulløs motor til forbedret ydelse ved krævende opgaver

Elektronisk bremse stopper hurtigt skiven, når kontakten udløses

Elektronisk kobling reducerer kick-back, hvis skiven kører fast

Netdækken forhindrer, at støv suges ind i motoren

Gummibeklædning giver bedre greb og brugerkomfort

To-positioners sidehåndtag til bedre kontrol og komfort

Driftseffekt 1000 Watt
Hastighed, ubel. 9000 omdr./min.
Maks. skivediameter 125 mm
Spindelgevind M14
Vægt 1.75 kg
Længde 310 mm
Hånd/Arm-Vibration - Slibning 4.4 m/s²
Usikkerhed K 1 (Vibration) 1.5 m/s²
Hånd/Arm-Vibration - Pudsning 2.5 m/s²
Usikkerhed K 2 (Vibration) 1.7 m/s²
Lydtryk 85 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd) 3 dB(A)
Akustisk tryk 96 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd) 3 dB(A)
Batteri Li-Ion
Spænding 18 V
Batteri-kapacitet 5.0 Ah
Afgiven effekt 800 Watt


