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VN22755  Terminal og nøglebeskrivelse

Status dioden blinker hurtigt når der modtages DMX 
signal. Blink hastigheden er afhængig af DMX signal 
hastigheden. Resten af tiden blinker status indikatoren 
med en fast frekvens.

Kort tryk: Valg af DMX dekoder mode.
Lang tryk: Valg af selvtest ”scene mode”

DMX/RDM
signalindgang

DMX/RDM
signaludgang

Status indikatoren:

M tasten:

5-24VDC
Indgangsspændning

 
LED lampe forbindelser

Adresseindstilling: 
I DMX Dekoder Mode skal du først trykke på      eller      tasten for at indtaste adresse.
Ændring af DMX-startadressen, når 3-adresseværdien begynder at flimre. (Område: 001-512)

DMX Dekoder Mode:

Kort tryk for at gå en adresse op, lang tryk for at gå hurtigt op i adressen.

Kort tryk for at gå en adresse ned, lang tryk for at gå hurtigt ned i adressen.

Tryk kort for at afslutte.

Langt tryk på      og      tasten 
samtidig, indstil lysstyrken til 
linearitetskurven (C-L).

Selvtestende scenemodus:
Langt tryk på      -tasten for at komme ind i 
selvtestende scenemodus.

Gendan standardparameteren:

Juster lysstyrken ved at trykke på +      tasten.
(Område: 0-255)

Langt tryk på               tasterne samtidig, genindstil standardinstillingerne, display viser ”RES”.
Standardparametre: DMX dekoder tilstand, DMX base adresse er 1, Gamma kurve, selvtest i No.1 
mønster status.

Langt tryk på      og      tasten 
samtidig, indstil lysstyrken til 
output til Gamma kurve (C-E).

Langt tryk på      og      tasten 
samtidig, tjek nuværende 
lysstyrke kurve.

DMX512 DEKODER / DECODER
4 x 48W (12VDC) / 4 x 96W (24VDC)
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