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Anvendelsesområde
Papsøm er beregnet til tagpap m.m. 
udendørs, hvor der kræves rustbeskyttelse. 
Længere dimensioner egner sig til sømning af 

fx board og gips.

Specifikation

Papsøm, FZV

Tekniske data – småpak

Overfladebehandling Varmforzinket (FZV)
Hoved Fladt
Stamme Glat

Art.nr.

Dimension
d x L mm ESSBOX-

størrelse
Antal/
enhed

Enhe-
der/

storpak
777236 2,1 x 20 203 1000 8
777237 2,1 x 20 304 2500 4
777239 2,8 x 20 203 725 8
777240 2,5 x 25 203 720 8
777241 2,5 x 25 304 1440 4
777243 2,8 x 25 203 625 8
777244 2,5 x 30 203 650 8
777245 2,5 x 35 203 550 8
777246 2,5 x 35 304 1200 4
777248 2,5 x 40 203 500 8
777231 2,8 x 45 304 750 4
777249 2,5 x 50 203 425 8
777232 2,8 x 55 304 650 4
777233 2,8 x 65 304 525 4
777235 2,8 x 75 304 450 4

Art.nr

Dimension
d x L mm Antal/

enhed

Enhe-
der/

storpak
522100 2,1 x 20 100 10
522102 2,5 x 25 80 10
522104 2,5 x 25 60 10


