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SRC-50/100 (SRC1/2/3/4) 

1 Generel produkt information 

Gel splidsemuffe for kabler med G.657A fiber. Der er plads til henholdsvis 12 splidsninger (SRC-50) og 24 splidsninger 
(SRC-100). SRC-50 har 2, og SRC-100 4 kabelindgange, hvor kabler mellem Ø 1-8mm kabeldiameter kan indføres. Der 
kan benyttes SMOUV til splidsning. Muffe leveres med dele til indføring af 2 kabler med armidgarn/trækelement 

 

2 Kitindhold SRC-50     SRC-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

N° Kitindhold 
1 SRC-100 muffe 
2 2x gel-blokke 
3 2x kit til fiksering af kabler med aramidgarn el. 

trækelement, NVX-CR-SA-SM-NN 

N° Kitindhold 
1 SRC-50 muffe 
2 2x gel-blokke 
3 2x kit til fiksering af kabler med aramidgarn el. 

trækelement, NVX-CR-SA-SM-NN 
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3 Klargøring af muffe 

 
3.1  Gel-blokke skal monteres i muffe. 
 

 
3.2 Pres gel-blok ned i venstre side af muffe.. 
 

 
3.3 Pres derefter gel-blok ned i højre side, så blokken 
”klikker” i, og sidder fast. 
 

 
3.4 Monter den anden gel-blok i muffens låg.  
Muffen er nu klar til installation af kabler. 
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4 Installation af kabler 

4.1 Installation af kabler med armid garn 

 
4.1.1 Til installation skal flg. dele - vist på billede – fra 
kit til kabelfiksering, NVX-CR-SA-SM-NN bruges.  
 

 
4.1.2 Strip kabelkappe 90 +/- 5 cm og klip armidgarn 
min. 12 cm fra kappe. 
 
 

 
4.1.3 Ved stive tubes, strip tube 35mm fra kappe. 
 

 
4.1.4 Afrens fibre og kabelkappe. 
 

 
4.1.5 Fjern plastik omkring silikonetape, og stræk tape 
lidt. 
 

 
4.1.6 Placerer slikonetape på kabel 10mm fra 
kabelkappe, og installer tape omkring kabel, mens det 
holdes stramt/strækkes om kablet. 
 

35 mm 

10 mm 
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4.1.7 Kabel er klar til installation i kabelfikseringsbeslag. 
 

 
4.1.8 Installer 2 strips i kabelfikseringsbeslag. 
 

 
4.1.9 Placer kabel i kabelfikseringsbeslag, som vist på 
billede, med armidgarn ud til venstre mellem de 2 tappe. 
 

 
4.1.10 Før armidgarn bag om kabelfikseringsbeslag. 
 

 
4.1.11 Før armidgarn ned langs fulde længde af 
kabelfikseringsbeslag, og fikser nederste strips. 
 

 
4.1.12 Før nu armidgarn tilbage op, og under øverste 
strips, inden denne fikseres. Klip strips og armidgarn. 
Kabel er nu fikseret på beslag. 
 
Fortsæt i punkt 5 Indføring af kabler i muffe 
 



 
Page 5 of 8 

© 2022 CommScope, Inc. All Rights Reserved 

4.2 Installation af kabel med 
trækelement 

 

 
4.2.1 Til installation af kabel med trækelement skal 
bruges NVX-CR-SA-SM-NN - dele vist på billede. 
 

 
4.2.2 Strip kabelkappe 90 +/- 5 cm og klip 
trækelement 40 mm fra kappe. 
 

 
4.2.3 Afrens kabelkappe. 
 

 
4.2.4 Fjern plastik omkring silikonetape, og stræk tape 
lidt. 
 

 
4.2.5 Installer slikonetape på kabel hen til kanten af 
kabelkappe, og installer tape omkring kabel, mens det 
holdes stramt/strækkes om kablet. 
  

 
4.2.6 Kabel er klar til installation i kabelfikseringsbeslag. 
 

40 mm 
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4.2.7 Installer fiksering til trækelement på 
kabelfikseringsbeslag. 
 

 
4.2.8 Installer 2 strips i kabelfikseringsbeslag. 
 

 
4.2.9 Fikser trækelement i kabelfikseringsbeslag. 
 

 
4.2.10 Fikser strips og klip ender af.  
Kabel er nu fikseret på beslag. 
 

5 Indføring af kabler i muffe 
 

 
5.1 For fiksering af kabelfikseringsbeslag, skal tappe 
føres ned i 3 slidser. På billede er indikeret 3 slidser til en 
position. Der er 4 mulige positioner for placering af 
kabelfikseringsbeslag/kabler.  
 

 
5.2 De 3 tappe på underside af kabelfikseringsbeslag.  
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5.3 Før kabelfikseringsbeslags 3 tappe ned i 3 slidser, 
og træk beslag ned mod gel-blok, indtil beslag ”kllikker” i.  
 

 
5.4 Kabelfikseringsbeslag er nu fikseret i position. 
 

 
5.5 Installer yderligere kabler i muffe. 
 

 
5.6 Hvis tube ikke er strippet, strippes ved streg vist 
på billede. 
 

 
5.7 Hvis kabelfikseringsbeslag skal løsnes, trykkes der 
ned på grå bagplade foran øverste tap, og 
kabelfikseringsbeslag føres opad. 
 

6 Føring af fibre 

 



 
Page 8 of 8 
© 2022 CommScope, Inc. All Rights Reserved 

 
6.1 Fibre fra kablerne føres modsat rettet rundt, 
således at de naturligt mødes for splidsning. 

7 Lukning af muffe 

 
7.1 Luk låg på muffe i, således at tappe til venstre og 
højre på yderside af muffe ”klikker” ind. 
 

 
7.2 Luk de 4 metalhasper på muffe. 
 

 
7.3 Muffen er lukket. 
 
 

8 Disclaimer 

All trademarks identified by ® are registered trademarks 
in the US and may be registered in other countries. All 
third-party product names, trademarks and registered 
trademarks are property of their respective owners.  
 
This product may be covered by one or more U.S. patents 
or their foreign equivalents.  
For patents, see www.cs-pat.com. 
 
This document is not intended to modify or supplement 
any specifications or warranties relating to CommScope 
products or services.  
 

9 Contact information 

Visit our website or contact your local CommScope 
representative for more information. 
www.commscope.com 
 
For technical assistance, customer service, or to report any 
missing/damaged parts, visit us at: 
http://www.commscope.com/SupportCenter 
 

http://www.cs-pat.com/
http://www.commscope.com/
http://www.commscope.com/SupportCenter
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