
Spelsberg STV 912-K - Stikkontaktkombination med danske stik
Aptering Type: K0001178  16A Type: K0001419 32A Tekniske specifikationer Type: K0001178 16A Type: K0001419   32A

Fejlstrømsrelæ 40/0.03A, 4-pols 1 stk. Bredde/højde/dybde  (mm) 200/400/122

Automatsikring B16A, type A - 1 1 stk. Materiale Polycarbonat

Stikkontakter type S227 SQ 16A, 250 V 2 stk. dansk type Hængslet vindue Transparant Polycarbonat

Automatsikring C16A, 3-pols 1 stk. Max. rel. luftfugtighed v. 25° C (kort tid) 95%

Automatsikring C32A, 3-pols 1 stk. Max. rel. luftfugtighed v. 40° C 50%

CEE-udtag Mennekes 16A, 400 V 1 stk. Omgivelsestemperatur max. 80 °C

CEE-udtag Mennekes 32A, 400 V 1 stk. Omgivelsestemperatur min. -35 °C

Kapslingsklasse IP 44 - EN 60529/DIN VDE 0470-1 Omgivelsestemperatur (24 timer) 60 °C

LM varenummer 7816305808 7816305811 LM varenummer 7816305808 7816305811

Endelig en  
stikkontaktkombination  

med danske stik!
SOCKET COMBINATION

STV 912-K
 STV 912-K

Socket combination

  CUSTOMIZE  

200 x 400 x 122 mm
Article number: 72941201

STV socket distribution box and STG socket distribution
enclosures. High mechanical resilience, non-sensitive to
temperature, combinable. Available in blank, pre-wired and
connection-ready variants.  

equipped with: 1x earth leakage switch 40/0.03A, 4-pole, type
A, 1x over current switch B16A, 1-pole, 1x over current switch
C16A, 3-pole, 2x Schuko® socket outlets with protective
contact (on front) 16A, 230V, 1x CEE socket outlet (on front)
16A, 400V  

Technical data

Measures

Width: 200 mm

Length: 400 mm

Height: 122 mm

Material:

material: Polycarbonate

Hinged window: Polycarbonate,
transparent

 Environmental attributes

Ambient temperature (24 h): 60 °C

Ambient temperature (max.): 80 °C

Ambient temperature (min.): -35 °C

Max. rel. humidity at 25° C (short
term):

95%

Max. rel. humidity at 40° C: 50%
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STV912-K fra Spelsberg  
giver dig mulighed  
for at tilslutte  
2 stk. danske 250 Volt stik og  
1 stk. 400 Volt CEE stik

Så er du godt hjulpet!
www.lemu.dk


