
Produktdatablad
Specifikationer

Berøringsfri lågekontakt mini 2N/C 2
meter kabel
El-nr.: 7524682062    XCSDMC7902

EAN-nr : 3389110971699

Egenskaber
Produktserie Telemecanique Safety switches XCS

Produkttype Coded magnetisk switch

Type nr. XCSDMC

Design Rectangular, compact

Størrelse 51 x 16 x 7 mm

Kontakttype og sammensætning 2 NC

Kontaktbetjening Forskudte

Materiale Plast

Elektrisk tilslutning Pre-kabeld

Kabelsammensætning 4 x 0.25 mm²

Kabellængde 2 m

Antal poler 2

Approach retnings 3 retnings

[Ue] Nominel driftsspænding 24 V DC

[Ui] Isolationsspænding 100 V DC

Produktinformationer
[Sa] assurød betjening afstand 5 mm

[Sar] assurød tripping afstand 15 mm

Maksimal [Ie] nominel
driftsstrøm

100 mA

Impulsmodstandsspænding
[Uimp]

2,5 kV i henhold til EN/IEC 60947-5-1

Modstand mellem terminaler 10 Ohm

Kortslutningsbeskyttelse 500 mA ekstern cartridge sikring type gG (gl)

Kontaktmateriale Rhodium

Elektrisk holdbarhed 1200000 kredsløb

Maksimal sluttespænding 100 V DC

Koblingsevne i mA 0.1...100 mA

Isolationsmodstand 1000 MOhm
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Brydeevne 10 VA

Frekens 150 Hz

Safety level Can rhver katagori 4 med appropriate overvågning system og correctly wired i henhold til "EN/ISO
13849-1"
Can rhver PL = e med appropriate overvågning system og correctly wired i henhold til "EN/ISO
13849-1"
Can rhver SIL 3 med appropriate overvågning system og correctly wired i henhold til "EN/IEC 61508"

Safety reliability data B10d = 50000000 value given til a life tid af 20 års begrænset ved mekanisk eller kontakt wear

Kasplingsmateriale Termoplastik PBT

Kabel material PVC

Dybde 7 mm

Højde 51 mm

Bredde 16 mm

Vægt 0,101 kg

miljø
Standarder CSA C22.2 No 14

UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
"EN/ISO 12100"
"ISO 14119"

Produktcertificeringer CSA
UL

Beskyttelsesbehandling TH

Omgivelsestemperatur under
drift

-25…85 °C

Omgivelsestemperatur ved
opbevaring

-40…85 °C

Vibrationsmodstand 10 gn (f= 10…150 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

Modstandsdygtighed overfor
stød

30 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27

Maximum sensitivity to
magnetic fields

0,3 mT

Beskyttelsesklasse Klasse II i henhold til "EN/IEC 61140"

IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529

Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE

Antal enheder forpakning 1 1

Forpakning 1 vægt 108,0 g

Forpakning 1 højde 2,9 cm

Forpakning 1 bredde 18,9 cm

Forpakning 1 længde 29,5 cm

Enhedstype forpakning 2 S02

Antal enheder forpakning 2 20

Forpakning 2 vægt 2,583 kg

Forpakning 2 højde 15,0 cm

Forpakning 2 bredde 30,0 cm

Forpakning 2 længde 40,0 cm
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Enhedstype forpakning 3 P06

Antal enheder forpakningstype
3

320

Forpakning 3 vægt 49,828 kg

Forpakning 3 højde 77,0 cm

Forpakning 3 bredde 80,0 cm

Forpakning 3 længde 60,0 cm

Bæredygtighed
REACh-regulering REACh-erklæring

REACh uden SVHC Ja

EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring

Uden giftige tungmetaller Ja

Kviksølvfri Ja

Oplysninger om RoHS-
undtagelse

Ja

Garanti
Garanti 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=XCSDMC7902_REACH_DECLARATION&p_FileName=XCSDMC7902_REACH_DECLARATION_DK_da-DK.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XCSDMC7902_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XCSDMC7902_ROHS_DECLARATION_DK_da-DK.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=XCSDMC7902_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XCSDMC7902_ROHS_DECLARATION_DK_da-DK.pdf

